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Introduccion

Lea por favor estas instrucciones para el uso que han sido creadas para
introducirle el empleo correcto y parametros correspondientes del prototipo de
la silla ginecologica (mas adelante sélo Gracie). Actue por favor siempre
siguiendo los procedimientos de estas instrucciones y use la silla siempre
conforme a estos procedimientos.

Guarde estas instrucciones de manejo cerca del producto durante todo el
tiempo de su servicio. Cada persona que maneje con la silla debe leer y
conocer estas instrucciones.

Las informaciones particularmente importantes estan marcadas en estas
instrucciones por los siguientes simbolos:

Logo

Significado

C€

Marca de conformidad con la legislacion de la UE

Marca de la institucion certificadora para los sistemas de
gestion de la calidad

Marca de la institucion certificadora para los sistemas de
gestion de la calidad

El tapizado cumple los requerimientos de la resistencia
contra la ignicion segun BS 7177 en la categoria de riesgo
mediano Medium hazard).

El tapizado conviene a los requerimientos de las normas BS
EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 5852 — resistencia contra la
fuente de ignicidn 5
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Pictograma Significado

If Aviso
Aviso:
Tensién eléctrica peligrosa

Este simbolo introduce toda la informacién que le ayudara a impedir

—- dificultades de operacion
k Parte aplicada de tipo B
int x/y Marca de operacion intermitente, es decir si el producto esta en

operacion durante el periodo ,x“, a continuacién no debe estar en
operacion durante el periodo ,y“. Por ejemplo int 10 / 20 significa que
después de 10 minutos del uso / manipulacién continuos el producto
no se debe usar / manipular con él durante el periodo de 20 minutos.

IP X # Proteccion de construccion contra el ingreso de agua, contacto
peligroso e ingreso de objetos ajenos.

é Carga de operacion segura

(@] w21 Carga por paciente segura

Paso del silléon

Productor

Fecha de produccion

Siga las instrucciones de uso

Equipotencialidad

Marca en el embalaje:
“Mantener seco*

Marca en el embalaje:
“Fragil

Marca en el embalaje:
“No ladear”
Limitacién de temperatura

Marca de transporte.
Simbolo para “humedad relativa del aire®.
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Marca de transporte.

&’C/-{' Simbolo para “presién del aire®.
S Marca conforme a la directiva ES 2002/96/ES (Directiva sobre
E residuos de aparatos eléctricos y electronicos).
— Simbolo para “No liquidar el producto en los puntos de recoleccion
de residuos eléctricos.”
(((.))) El aparato medicinal incluye la emisora RF que irradia la radiacion
A electromagneética no ionizante.

PRODUCTO SANITARIO

UNIQUE DEVICE IDENTIFIER (identificador unico del producto
sanitario)

REF NUMERO DE REFERENCIA (TIPO DEL PRODUCTO QUE
DEPENDE DE LA CONFIGURACION)
SN NUMERO DE SERIE
oo SIMBOLO DE BATERIA

CONVENIENTE SOLAMENTE PARA EL USO EN EL INTERIOR

ADVERTENCIA DEL ATRAPADO

NO EMPUJAR

D9UOOGKB-0105
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Abreviatura

Significado

REF Numero de catalogo
LED Diodo emisor de luz
VA Unidad de potencia de entrada
VGA Estandar informatico para la técnica informatica de visualizacion
USB Bus universal en serie
LCD Display de cristal liquido
IT Tecnologia informatica
PC Ordenador personal
dB Unidad de intensidad sonora
hPa Unidad de presién
CSN Marca protegida de normas estatales checas técnicas
Hz Unidad de frecuencia en el sistema Sl
SMB Service Message Block es protocolo para compartir archivos en las
redes del sistema Microsoft Windows.
EMC Compatibilidad electromagnética
VF Alta frecuencia
ME Equipo medicinal
CISPR Comision Internacional de Interferencias de Radio

Sonido

Significado

Fallo de la alimentacién de CB. Se elimina
avanzando con todos los motores a las posiciones

Sonido intermitente. inferiores.

Sonido corto al apretar el botén Nivel bajo de carga de la bateria.

Sonido corto al apretar el boton

TRENDELENBURG junto con el boton de la Almacenamiento de la nueva posicion en la

posicion preconfigurada.

funcién de memoria.

Sonido intermitente al apretar los botones de la Reseteo de disyuntores de corriente de los

columna arriba y abajo

motores.

Sonido intermitente.

Sobrecalentamiento del asiento calentado.

Dos pitidos

Colisién del colposcopio

Para mas informacién contacte al fabricante BORCAD Medical a.s. la
representacion de comercio local.
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Etiquetas de serie con UDI
Placa de datos de la silla Gracie

Las imagenes de las etiquetas de serie siguientes se incluyen con el unico
proposito de explicar los simbolos y campos de las etiquetas de serie.

1 2 3
]
BORCAD CRACIE ® 954 _ 450 kg
‘ BORCAEDR;ALd' I H[REF| GKB-AX30 oA ~
edical a.s. © B
Frycovice 673, 73945 LSN| GKB2547 S| ===210kg
Czech Republic MODEL: 4BCGKB-3X2012B &
www.borcadmedical.com = é: 130 kg
Made in Czech Republic
V:230V , 50/60Hz R ﬂ
(01)8596307107853 ¥ | P: max. 290 VA E
};}}é",ﬁ’;@ﬁw int. on/off: max 2/18 min dad
IP X4 Class:| c €
4 5 6 7 8 9

Placa de datos del colposcopio

1 2 3 7
1 T 1
gl BORCAD Wediical as. (3)BORCjAD DIG. COLPOSCOPE (] 2021-04-15|V:12 vV DC
Coeoh Reptile REF] GKB-1K P: max. 12 VA
www borcadmedical.com L GKBK1683 IP X0
Made in Czech Republic MODEL: 4BCGKBK-Z000001
(01)08596307008921 - .
UDL (111210415 : x E "y [mo] C€

(T )GKBK1683

4 5 6 3

Direccion del fabricante

Referencia y numero de serie

Fecha de fabricacién (afo-mes-dia)

ID (Identificador del dispositivo)/GTIN (Numero mundial de articulo
comercial)

IP (Identificador del producto)
Cddigo de barras 2D (Matriz de datos GS1) ID+IP=UDI

Especificaciones eléctricas
Simbolos

N[O b | W|IN|F

Haga el favor de dirigirse con eventuales preguntas al representante autorizado
o directamente al fabricante BORCAD Medical a.s.
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1 Instrucciones de desenbalaje

Cortar la cinta de seguridad.

Remover la tapa superior y el ring de la caja. Cortar o pisar los rincones del
muro inferior en la parte trasera del sillon de forma que sea posible bajar el
sillén de la paleta sin problemas.
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Paso a paso remover del depdsito todos los accesorios incluyendo el mando
manual y el cable de red. Destrozar los depdsitos vacios.

D9UOOGKB-0105 11/154



LINET

Mediante herramientas destornillar el taburete del médico de la paleta de forma
gue la superficie superior de la paleta esté libre.
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En el armazdén auxiliar desmontar los 4 tornillos de enclavamiento M 8.

Extraer la parte trasera del sillon fuera de la paleta. Atornillar las ruedas.
Las ruedas hay que atornillarlas de forma que en un lado haya siempre ruedas
con frenos.
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Mover el sillén de forma que en la paleta se quede solo una parte corta del
marco — unos 4 cm.

Frenar la rueda que esta en el suelo.
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Atornillar las demas ruedas (ruedas con frenos tienen que estar en un lado del
sillén), aflojar el freno de la rueda frenada y tirando las patas inferiores bajar el

sillon de la paleta.
] L TRE
2 |

— e
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Al inclinar el sillén hay que poner debajo de una parte del soporte de pies
un separador blando para que no se daie el sillon.

Al alcanzar al sitio frenar las ruedas en un lado e inclinar la silla sobre este lado
y desmontar las ruedas y los 4 tornillos M10 que fijan el marco auxiliar al
armazon del silon.
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Antes de volver el sillén a la posicidén original conectar las baterias de reserva
al controlbox siguiendo este procedimiento.

Antes de realizar los pasos consiguientes el cable de red tiene que estar
desconectado de la red eléctrica!

1) Incline el sillén y apoye el soporte de pierna (véase el dib.1.)

2) En la parte inferior de la base encontrara un conector de alimentacién
desconectado (marcado en el dibujo 2)

3) Inserte el conector de alimentacion (A) a tope en un enchufe libre (B) (dib. 3
y 4)

4) EIl conector insertado se fijara haciendo un clic el marco de seguridad (C)
mediante un destornillador (dib. 4)

D9UOOGKB-0105
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Montaje del brazo con el monitor

Desmontamos la tapa superior de plastico de la columna. Los cables del brazo
pasamos por el agujero en la columna.

Por medio de tres tornillos fijamos el brazo en la columna. Mediante los cuatro
tornillos ajustamos el brazo a la columna. Fijamos los tornillos por Loctite 243.
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Fijamos los conectores y cables conectadores por medio de cintas electricistas

de amarre
2 veces monitor izquierdo (flecha roja) o 4 veces monitor derecho (todas las

flechas). Después cerramos la cubierta plastica superior de la columnay la
fijamos con tornillos.

D9UOOGKB-0105
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2 Informacién general
2.1 Normas

Este producto cumple con los requisitos de las normas en vigor CSN EN
60601-1:2007, CSN EN 60601-1-1 ed.2:2001, CSN EN 60601-2-52:2010, CSN
EN 60601-1-2 ed.2:2008. Segun la directiva del Consejo de productos
sanitarios 93/42/ES en la version vigente la silla pertenece entre los productos
sanitarios de clase I.

2.2 Instrucciones generales

El funcionamiento de la silla se permite s6lo en areas que cumplen con
condiciones de las normas para la distribucidn eléctrica en sitios para usos
médicos. Segun la directiva del Consejo 93/42/ES en su version vigente y las
leyes nacionales correspondientes solamente una persona con calificaciéon
correspondiente puede manejar con el producto.

2.3 Seguridad general

e Cuide que los accesorios estén bien fijados (agarraderos apratados etc.).

e No haga desmontaje ni reparos no cualificados de los motores, unidades
de control etc.

e jCambios de construccion reservados!

e Dentro del marco de la prevencion de incendios en combinacién con
sustancias inflamables y anestésicos durante intervenciones quirurgicas
menores usando instrumentos de alta frecuencia hay que conectar el sillén
equipotencialmente con otros equipos medicos.

e Nunca utilice accesorios que no sean originales. Cada accesorio original
lleva una etiqueta original con el nombre y la marca del fabricante, el
numero de serie o la identificacion del lote, la fecha de fabricacion.

e Todas las incidencias graves que se produzcan en relacion con este
producto deben notificarse al fabricante y a la autoridad competente
del Estado miembro en el que se encuentre el usuario o el paciente.

e Solo una persona autorizada y formada en el uso del producto puede
cambiar los fusibles y las fuentes de alimentacién.

e Este producto sanitario no esta indicado para entornos enriquecidos
con oxigeno.

e Este producto sanitario no esta indicado para su uso con sustancias
inflamables.

e Este producto sanitario no es un equipamiento médico eléctrico
portatil.

e Asegurese de no superar el ciclo de funcionamiento
(2 min encendido/18 min apagado) mientras se coloca la cama.

e El paciente solo puede utilizar ciertos elementos de control si el
personal del hospital determina que el estado fisico y psicolégico del
paciente es acorde al uso de los mismos, y solo si el personal del
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hospital ha formado al paciente de acuerdo con las instrucciones de
uso.

Como funcién indispensable se considera el acostado, sentado y apoyo
de la paciente.

La silla ginecoldgica Gracie sirve para la exploracién ginecoldgica y ultrasénica
de la cliente, o también para intervenciones ambulantes menores. Por razones
de higiene es necesario siempre tapar el acolchado antes de usar la silla. El
producto no contiene latex. El producto ha sido atestado por la evaluacion
biolégica segun la norma CSN EN ISO 10993-1: 2004 — segun la evaluacion
biolégica el producto esta completamente funcional y seguro para el uso por
personas.

Todas las descripciones en las instrucciones son desde el punto de vista del
médico. Por ejemplo el hombro derecho del monitor esta a la derecha para el
médico enfrente del sillon.

i Se prohibe cualquier otro uso, p.ej. como camilla de transporte, mesa de
cirugia o uso el sillén con accesorios no aprobados.!

Video colposcopio
El equipo se destina al examen colposcopico del cérvix del utero. La imagen se

transmite digitalmente al monitor LCD del sillén de reconocimiento ginecoldgico
GRACIE. El producto no contiene latex.

Modo de extincion

jContaminada la piel con CO2, hay peligro de lesiones por congelacion!
No use el extintor de halotrén en locales cerrados sin ventilacion - jpeligro de
| dafno a su salud!

El producto sanitario esta registrado como Equipo eléctrico bajo tensién, es
decir, el incendio se puede liquidar con un extintor admitido en adelante.

Apto iNo se debe usar!
Extintor de polvo Extintor de espuma
Extintor de nieve (CO2) Extintor de agua
Extintor de halotrén
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2.4 Seguridad electricay EMC

e Como el equipo se alimenta de la red, puede producirse la
interferencia de aparatos sensibles por la influencia del campo
electromagnético. Para evitar lo maximo el riesgo de indeseables
influencias electromagnéticas, la silla fue fabricada de acuerdo con la
norma CSN EN 60601-1-2. Para prever estos problemas hay que usar
la silla de acuerdo con este manual.

¢ jEn caso de oscilaciones de voltaje en la red dentro de la gama +/- 20 V
hay que conectar el producto a través de un regulador de voltaje, de
otra forma se podria danar el equipo electrénico!

e Para impedir el riesgo de accidentes por la corriente eléctrica este
mecanismo tiene que estar conectado a la red de alimentaciéon
protegida con puesta a tierra

e El sillén hay que situarlo de forma que en caso de necesidad se pueda
inmediatamente desconectar de la red eléctrica

e Modificaciones de este aparato estan prohibidas

e La silla ginecoldgica no se debe usar en ambientes enriquecidos con
oxigeno, es decir con concentraciones superiores a 25 % o con
presion parcial del oxigeno de 27.5 kPa .

e La silla puede ser conectada con la red de tensiéon segun la
especificacion del producto indicada en la etiqueta de fabricacion.

e Con lasilla pueden manipular solamente expertos sanitarios.

e La silla puede causar interferencias, lo que pueda afectar el
funcionamiento de los dispositivos cercanos. Puede ser necesario
tomar medidas para mitigar el efecto como, por ejemplo, cambiar la
orientacion, trasladarlo o protegerlo con una pantalla.

e Kfreslo obsahuje firmware, ktery smi aktualizovat pouze autorizovany
servisni technik.

e La silla multifuncional contiene firmware que solo puede actualizar un
técnico autorizado.

e EIl firmware esta protegido contra el acceso no autorizado mediante
una cubierta mecanica (herramienta necesaria para obtener acceso),
junta (los componentes del procesador estan sellados), compatibilidad
exclusiva con la herramienta de software autorizada y una nueva
verificacion de compatibilidad del firmware de la silla.

e En el entorno del dispositivo que lleva el siguiente simbolo pueden
producirse interferencias.

)
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e La instalacion de desacoplamiento portatil, mévil y de AF no debe
utilizarse muy cerca de cualquier parte de la silla, incluyendo cables, lo
gue recomienda la distancia de separacién d =15 cm.

o La silla ginecoldgica, el colposcopio y el monitor los debe instalar y
poner en funcionamiento, de acuerdo con la informacién de EMC,
personal de servicio capacitado profesionalmente.

La instalacién de desacoplamiento portatil, mévil y de AF puede afectar el
dispositivo médico eléctrico.

Instrucciones y declaracion del fabricante - radiacién electromagnética

La silla esta disefiada para el uso en el entorno electromagnético especificado
a continuacion. El cliente o el usuario debe garantizar que se utilice en dicho

entorno.

Radiacion de alta Grupo 1 La silla utiliza la energia de alta

frecuencia frecuencia  solamente para su

CISPR 11 funcionamiento interno. Por lo tanto,
su radiacion de alta frecuencia es
muy baja y no es probable que cause
interferencias en equipos electrénicos
cercanos.

Radiacion de alta Clase A La silla es adecuada para el uso en

frecuencia todos los establecimientos que no
sean de hogar y aquellos lugares que

CISPR 11 estén conectados directamente a la

Radiacion arménica No es red eléctrica publica de baja tension

IEC 61000-3-2 aplicable que suministre a edificios utilizados

Tensién variable / No es para fines residenciales.

radiacion intermitente aplicable

IEC 61000-3-3

D9UO0GKB-0105
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2.5 Uso previsto

El uso previsto de la silla es para exploraciones y ecografias ginecoldgicas, asi
como para operaciones ambulatorias de poca envergadura. La silla puede
incluir accesorios: videocolposcopio digital y monitor LCD.

El colposcopio se utiliza en exploraciones ginecologicas para una visualizacion
ampliada sin contacto de los genitales externos femeninos (vulva, vagina,
hocico de tenca) y del ano. El colposcopio también se puede utilizar para
registrar los resultados. Los colposcopios estan disefiados solo con fines
diagndsticos.

2.5.1 Usuarios

e Mujeres y chicas jovenes de cualquier edad que se sometan a una
exploracion preventiva; si observan irregularidades en sus mamas,
genitales, ciclos menstruales; o si se quedan embarazadas.

e Profesionales sanitarios (médicos, personal de enfermeria, personal
técnico, personal de transporte, personal de limpieza).

2.5.2 Contraindicaciones

Este producto sanitario no esta indicado para ningun otro uso, por ejemplo,
como silla de ruedas para trasladar a un paciente, como mesa de operaciones
o como silla con accesorios no aprobados.

El colposcopio es un producto para visualizar el cuerpo a distancia y no esta
diseiado para el contacto con la paciente. Por ello, no existen
contraindicaciones para su uso.

2.5.3 Operador

e Profesional sanitario.
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2.6 Ajuste de la silla

La silla Gracie sera ajustada por representantes de la compafia BORCAD
Medical a.s. Toda la manipulacién con la silla dentro de la habitacion se permite
conforme a las instrucciones en el capitulo “4”.

e Antes de subir la cliente a la silla Gracie la silla debe estar seguramente
ajustada

e La silla esta disefiada para clientes con peso hasta 180 kg, la carga total no
debe exceder 210 kg

e La Gracie no se debe usar en lugares de asistencia médica que pueda
significar peligro de incendio o explosion por causa del aire, oxigeno u oxido
nitroso en combinacion con anestéticos o detergentes (por ejemplo en salas
de operaciones).

e EIl cable de red pertenece al producto. Se prohibe conectarlo usando el
cable alargador y también se prohibe conectar el producto a enchufes
multiples.

¢ Ningun cable de alimentacién puede atravesar las superficies del producto
ni a la paciente en la silla tumbada.

e Al manipular con el producto hay que tener cuidado que no se aprieten otros
objetos.

¢ Al manipular y luego ajustar el producto hay que prestar mucha atencion al
ajuste seguro y locacion del cable (fuera de la base). Un ajuste descuidado
con apretamiento de cables eléctricos y de control puede resultar en darnos
al aparato o accidentes de personas.

e Antes de cualquier reajuste de la silla asegurese que no hayan otras
personas al alcance de las partes moéviles.

e En la inmediaciones del sillbn no se deben poner ningunos objetos
(muebles, soportes etc.) ya que podrian haber colisiones.

e Estas instrucciones para el uso contienen accesorios permitidos. No se
permite usar otros accesorios que los aprobados y originales.

e Antes de conectar controle el estado del cable de red, no deben haber
ningunos dafnos mecanicos.

e El cable de alimentacién no debe colgarse en la parte movil de la silla. En
tal caso, se pueden producir dafos en esa parte de la silla o en el cable de
alimentacion.

¢ Nunca colgar el cable de red en las partes moviles del sillon, se podrian
dafar algunas partes del sillén o los cables.

e La parte frontera del sillon esta colocada sobre patas de altura ajustable. El
sillon se puede en la mayoria de los casos colocar establemente sin mas
ajuste manual. En caso de un suelo irregular cuando no es posible colocar
el sillon automaticamente (vacila) hay que reclinar el sillén a un lado y
usando herramientas ajustar la altura necesaria de la pata frontera. Luego
hay que reclinar el sillén otra vez a su base. jEl sillén no debe vacilar!

e Cada silléon ginecologico contiene una bateria, cargada a tope e impecable
permite el funcionamiento del sillén durante aprox. 3 minutos. La bateria se
carga automaticamente desde la unidad de control y no requiere ningun
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régimen especial de mantenimiento, salvo el caso de no conectar el sillon
en la red durante un tiempo de mas de una semana, entonces hay que
desconectar el conector de la bateria del CB (Control box).
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En el caso de una superficie dispareja debajo de la silla, se conecta el
detector de seguridad que para el movimiento de la silla. Este estado lo
senaliza el diodo rojo encendido en la base de la silla (Fig. 1). Para evitar
la colisiéon es necesario enroscar las patas de la silla de modo que la base
se acerque al piso. Asi se desconecta el detector de seguridad y la silla se
pone ala marcha normal.

En el caso de una colisién de la silla con el colposcopio de video, se
conecta el detector de seguridad que para el movimiento de la silla. Este
estado lo senaliza el diodo rojo encendido en |la base de la silla (Fig. 2).
Elimine la causa de la colision, el detector se desconecta y pone la silla a
la marcha normal.
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3 Lista de las partes principales

Parte

GKB-AX

Apoyos de pies (estandar / Goepel)

—]
=y,
= A
*

Mando fijo por pedal

*

Mando inalambrico movil

*

Mando manual

*

Ruedas extraibles de manipulacion

Deslizadero de PVC a la bandeja

Cubierta de PVC del apoyo de pies

3 funciones de memoria para 3 médicos

Deposito del rollo de papel

Bandeja rotativa de plastico

Cuero artificial antibacterial

Almohadillado sin costuras

Opcidn de varios colores del modelo

Borne equipotencial

Trendelenburg por un botén

Cable de red segun la seleccion

Beteria de reserva con la sefializacion de
carga

Senalizacién del establecimiento incorrecto
de la silla

Embalaje de transporte

Monitor FULL HD LCD "21"

Colposcopio de video integrado

lluminacion LED del colposcopio de video

2 intensidades de luz del colposcopio de
video

Filtro integrado de polarizacion

Conexion WLAN/LAN de la silla con PC

HDMI IN/OUT

VGAIN

Cable Ethernet

* partes del equipamiento basico de la silla GRACIE

28/154
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Resumen

ol
e
Lo

| \
EEE] E

1 | Base del sillon 10 | Parte de cabeza con acojinado
2 | Ruedas integradas 11 | Apoyapiernas segun Goepel
3 | Pedal mévil de mando 12 | Depésito del papel debajo del cojin
4 | Pedal fijo de mando 13 | Parte de espalda con acojinado
5 | Dispositivo de mando manual 14 | Parte de asiento con acojinado
6 | Columna de elevacion del sillon 15 | Apoyapiernas con apoyos de muslos
7 | Soporte del dispositivo de mando manual |16 | Video colposcopio

8 | Monitor LCD 17 | Plato plastico

9 | Brazo del monitor 18 | Apoyo del pie del médico

3.1 Versiones de color

Sustituidas por la letra X.

A - violeta M - amarillo

D9UOOGKB-0105
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4 Manipulacién con la silla

Solamente un personal instruido puede manipular con la silla. El
adiestramiento lo realizan representantes profesionales del productor.
4.1 Ajuste motérico (mando por pedal fijo)

El significado de los botones del mando por pedal se ve claramente en el
dibujo. Para el ajuste motorico hay que apretar y mantener apretado el botén
de la funcién deseada. Al apretar el boton deseado se mueven las partes
coloradas con color claro.

El mando por pedal fijo sirve para ajustar el sillén a la posicion de exploracion.
Esta colocado en la base y contiene los siguientes elementos:

1. Ajuste de la altura del sillon (los primeros dos botones desde la parte
izquierda — arriba / abajo)

2. Ajuste del respaldo conectado con los soportes de piernas (el tercer y
cuarto boton desde la parte izquierda — abajo el respaldo y arriba los
soportes de piernas / arriba el respaldo y abajo los soportes de piernas).

posicion mas alta, no se recomienda cargarla en exceso ni apoyarse sobre
ninguna de sus partes. Podria perder la estabilidad y producirse dafios en la

: e Al manejar la silla sin paciente, especialmente cuando se coloca en una
silla.
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En la parte superior hay un panel con luces piloto de color. La letra resaltada A,
B, o C representa la eleccion del médico operativo. También hay una luz piloto
verde que indica que el sillon esta conectado a la red, la luz piloto naranja
indica la conexion del mando a distancia con el sillon. Lo que esta apagado, no
funciona. A la izquierda hay una luz piloto verde que indica el estad de la
bateria (ver la seccidon de la Bateria de reserva) y una roja que inidica dos
situaciones de colision — del video colposcopio los apoyapiés y el ajuste del
sillon en un suelo irregular que causa que el interruptor de seguridad SLS no
se encienda.

Dos minutos después de desconectarla de la red eléctrica, la silla pasa
automaticamente al modo de suspension, las luces LED se apagan y el mando
a distancia deja de funcionar. La silla se puede volver a activar pulsando
cualquier boton del mando manual o los pedales.

e No entre en el espacio debajo de las partes de la cama (respaldo, asiento y
soportes de piernas) propulsionadas motéricamente.

e En caso de averia del mando (botones apretados permanentemente o dafio del
cable) es posible apagar la propulsion apretando el boton STOP en el mando
manual. Después hay que desconectar la alimentacién de la red y contactar al
representante de la compafia BORCAD Medical a.s.

e En caso del bloqueo del movimiento del motor recomendamos apretar al
mismo tiempo los dos botones del mando manual (ajuste de la elevacion del
sillén) — se oird un aviso sonoro durante un tiempo de 5 segundos. Durante
todo el tiempo del aviso sonoro mantenemos los botones apretados. Todas las
posiciones guardadas se borraran.

e Si los consejos arriba mencionados no ayudan, recomendamos reclinar el
respaldo a la posicion maxima (posicion vertical), los soportes de piernas bajar
al maximo y poner también el sillon a la posicion mas baja. Luego desconectar
el cable eléctrico conductor para diez segundos.

e El sillén ginecolégico no sirve para un servicio permanente — los motores
pueden estar en marcha durante un periodo de 2 minutos como maximo y
luego necesitan 18 minutos del estado de reposo. Al sobrecargar los
motores se podria apagar la marcha automaticamente. Entonces hay que
realizar una intervencion de servicio — contacte al representante de la
compaiia BORCAD Medical a.s.
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Bateria

Todas las versiones del sillén ginecoldgico estan equipadas con una bateria de
reserva.

Permite ajustar el sillon en el caso de que se vaya la luz o en el caso de falta
de disponibilidad de alimentacién de la red eléctrica.

En el caso de que la bateria esta cargada a tope, estan encendidas 3 lucecitas,
como va bajando la capacidad, las lucecitas se van apagando. Al bajar la
capacidad por debajo de los 50% de la capacidad total, se indica mediante un
sonido pio al pulsar cualquier botén de cualquier mando. Para recargar la
bateria es necesario conectar el silléon a la red eléctrica.

Al desconectar de la red eléctrica, el control box se pone automaticamente en
modo de suspension. En este modo no se muestra el estado de la bateria para
evitar un consumo innecesario de la bateria. El control box se pone en marcha
apretando cualquier boton del mando.

La bateria de reserva sirve para poder mover el sillon en el caso de
emergencia, si la bateria esta cargada a tope, permite el funcionamiento del
sillon durante aprox. 3 minutos.

¢ jLa bateria la puede cambiar solamente el personal de servicio!

¢ jUn cambio de la bateria por un personal no suficientemente instruido
puede causar peligro o restringir el funcionamiento del aparato
médico!

Indicacion del régimen de carga de bateria

En la parte izquierda se encuentra el piloto de control amarillo del estado de la
pila (véase el dibujo n° 1). La bateria forma parte de la unidad de control del
aparato médico y se carga constantemente al conectarlo a la red eléctrica. En
caso de estar desconectado el aparato de la red eléctrica o en caso de un corte
de electricidad la luz de control apagada significa la posibilidad de una
operacion con bateria de reserva.

Cuando una de las lucecitas de la bateria esta encendida, es necesario
conectar inmediatamente el sillon a la red eléctrica!
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4.2 Ajuste motorico (Mando manual)

Ajuste de la altura de la cama (arriba y abajo)

Inclinacion del segmento de espalda (El respaldo
abajo y los soportes de piernas arriba / el respaldo
arriba y los soportes de piernas abajo)

Inclinacion de las perneras (arriba y abajo)

Posicion de exploracion
(funcion de memoria)

Posicion de subida al sillén y posicion de bajada del
sillén (funciones de memoria)

Posicion para exploracién ultrasénica
(funcién de memoria)

Opcion del médico (A, B, C) y sus funciones de
memoria individualmente ajustadas (al apretar
repetidamente se mostraran en el mando por
pedal fijo)

parte que va a moverse durante el ajuste.

i} e La descripcion sobre el campo blanco muestra la informacion sobre la

¢ Lalongitud de la cable de control manual estirado es 4 m max.
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El puesto de manipuleo para el mando manual esta en la columna elevadora a
la izquierda y a la derecha (Fig. 1). Debajo del apoyo del muslo (Fig. 2, no vale
para la version con Apoyos de pies segun Goepel), en la pieza debajo de los

=

pies (Fig. 3), en el brazo del monitor GKB-AX (Fig. 4)

Fig. 3

4.3 Ajuste motérico (Mando por pedal movil)

El mando por pedal inalambrico facilita una transmisién radiofénica a distancia
de la orden para activar las funciones de memoria de la Gracie, las 6rdenes de
los botones para las posiciones ajustadas de acceso, de exploracion y la
posicion ultrasonica. El emisor de mando a distancia esta alimentado por dos
pilas ALCALINAS de tipo LR14, tamafio C con voltaje 1,5V. El alcance de la
senal del mando por pedal mévil inalambrico es 5 m desde el emisor situado en
la base de la silla. La durabilidad minima supuesta es aproximadamente seis
meses. Para un correcto funcionamiento se recomienda el uso de estos
baterias:

1) GP (14AU-U2)
2) VARTA (BV4914)
3) Duracell (EY-DUR-LR14X2)

El mando por pedal inalambrico encendido lo sefiala la luz de control (diodo
LED) en el panel del mando por pedal fijo (Dib.1). Por el interruptor en la parte
trasera del sillén se puede apagar el mando por pedal. (Dib. 2).

F—
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Manejo de la posicion de subida y bajada, de la posiciéon de exploraciéon y
de la posicion de la camilla para exploracion por ultrasonido:

Posicién de
exploracion
El diodo LED del
mando movil
)
- &

{

Ajuste de la posicion | =
de subida y de

bajada del sillon posicion de la camilla

para exploracion

ultrasoénica

Manipulacién con el aparato:

Para mover el sillén hay que pisar por un pie, por un tiempo corto, el botén
correspondiente del mando por pedal. Este mando esta provisto de un alambre
de proteccion que impide que se pise el botdn del mando por accidente. Si
vuelve a pisar cualquier botdn, se emite la sefal para la parada de la silla.

Al colocar el producto, pueden producirse colisiones con objetos. Se
recomienda mantenerlo a una distancia segura de otros objetos para
evitar danos y lesiones.
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Emparejamiento de mandos a distanica con Gracia

Con un sillén se pueden aparear como maximo 3 mandos por pedal
gue pueden trabajar juntos (el receptor en la base del sillén tiene 3
posiciones en las cuales se guardara cada uno de los mandos por
pedal).

Si se conecta al sillon por segunda vez un mando que ya ha estado
conectado con este sillon, entonces el mando se ajusta a una posicion
nueva (si es que no se ha anulado).

iEl pedal de mando y la silla estan emparejados de fabrica, por lo tanto
no hace falta volver a emparejarlos durante la primera instalacion!

1) Desatornillar los 4 tornillos de la parte trasera del mando por pedal (dib.
A)

2) En la base del sillon remover el tapén de proteccion (dib.B), luego
apretar el boton debajo del tapdén por un objeto no metalico y no
conductor de forma que no se ara?e la superficie. Se enciende el led en
el receptor.

3) Después apretar el botén situado en la unién plana del mando por pedal
(dib. C). El diodo peque?o situado en esta union plana parpadeara un
vez (Dib. C).

4) El led en el receptor se apaga (fig. B). Cubra el botén con el tapén de
proteccion.

5) Ahora la interconeccién esta correctamente ajustada.

6) Volver a atornillar la tapa del mando a distancia (dib. A)

7) Poner el sillén en una posicion estandar y probar el funcionamiento del
manejo inalambrico.

Dib. A

) _ Apriete

Coémo borrar los mandos guardados

En caso de tener gaurdadas las tres posicions y hay que emparejar un nuevo mando
es necesario borrar de la memoria del receptor todos los mandos conectados. Para
borrar aguante por favor el botén de emparejamiento (para esta accién utilice un objeto
no conductivo) en la silla GRACIE hasta que el indicador LED se apague.

36/154
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Avisos de error

Avisos de error los indica un diodo led situado en el mando por pedal movil.
Durante el funcionamiento pueden haber las siguientes situaciones:

Tras el apriete del botdn centella el

La pila esta casi descargada simbolo de Ia pila

Si no va necesitar el mando por pedal inalambrico durante un tiempo mas
largo, remueva del mando las baterias. jSe recomienda cambiar las
baterias cada dos ainos!

Cambio de baterias del mando por pedal inalambrico

1) En la parte trasera del mando movil aflojamos por un destornillador de cruz
los cuatro tornillos en las puntas que mantienen la tapa trasera

2) Removemos la tapa exterior y asi ganamos acceso a las baterias.

3) Cambiamos las dos baterias de tipo C (pueden ser recargables)
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4.4 Funciones de memoria

El mando por pedal mévil y parte del mando manual estan provistos de
botones (las asi llamadas funciones de memoria) para ajustar posiciones
de subida al sillon, de exploracién y de exploracion por ultrasonido. Al
apretar el botén el sillon se ajusta automaticamente a la posiciéon
preajustada. En caso de usar la funcién de memoria, tenga mucho
cuidado ya que durante un cierto tiempo el sillén se esta ajustando— asi
puede prevenir colisiones con objetos o personas en el alrededor.

e El movimiento de la funcidon de impulso se puede parar en cualquier
momento o al apretar el boton STOP, situado en el mando manual, o al
apretar cualquier otro boton en el mando manual o en el mando por pedal.

e La silla esta equipada de un sensor de control de inclinacién para impedir el
volcado. En caso de inclinacion peligrosa de la silla todos los movimientos
de la silla se paran automaticamente. La silla volvemos a la posicion original
estable mediante el boton de funcién de movimiento contrario.

Guardar la posicion de la silla

Se realiza por medio del botén “STORE” (en la figura marcado en rojo), que
apretamos y al mismo tiempo apretamos uno de los botones para la funcion de
memoria (en el dibujo marcada como azul). Un aviso sonoro (bip) confirmara
que la posicion ha sido guardada. Las funciones de memoria se pueden
guardar para hasta tres meédicos.

@

SRHCi>
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4.5 Manipulacion con el sillon

4.5.1 Mediante ruedas integradas

El sillén se mueve siempre vacio, sin personas sentadas en él.

La rueda de manipulacion sirve solo para mover el sillon dentro de la habitacion
por razones de limpieza del suelo debajo del sillén, para ajustar el sillén en la
habitacion etc.

Despliegue de las ruedas de manipulacion
1. Subimos el sillon arriba de la posicion mas baja (aproximadamente 10
cm).
2. Apretamos el boton para desplegar las ruedas.

\‘h

Botén para
desplegar las
ruedas

3. Mantenemos el boton para desplegar las ruedas apretado y al mismo
tiempo bajamos el sillén a la posicion mas baja con lo cual reclinamos la
base y desplegamos las ruedas.

4. No hace falta mantener el botén apretado — se queda apretado por si
solo.

5. Ahora agarramos el sillon por los extremos de los soportes de piernas,
los levantamos y entonces ya se puede manipular con el sillén.
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Retraccion de las ruedas de manipulacion

1. Subimos el sillon hasta arriba (cuidado con los cables eléctricos debajo de
la base)

2. Las ruedas se retraen automaticamente y la base se reclinara a la posiciéon
inicial. Como la sefial de una retraccion de ruedas y un ajuste de la base
seguros se oira un clic y el boton de retraccion de las ruedas de
manipulacion subira.

3. Con las ruedas desplegadas no funcionan las funciones de memoria.
Esta prohibido usar el sillbn con las ruedas de manipulacién
desplegadas.

4.5.2 Sin las ruedas integradas

Posicion de transporte del sillén correcta

1) El sillén esta en la posicion mas baja (la altura minima de la columna
elevadora).
2) Los soportes de piernas tienen que estar ajustadas lo mas bajo posible.

Al seguir estas dos condiciones, se puede agarrar el sillén por los
soportes de piernas y el respaldo y trasladarlo. Para manipular con el
sillén hay que levantarlo. El sillén no se puede arrastrar para no danar el
seguro del interruptor situado en la parte inferior del sillon en el centro
del armazén.

Posicion del sillén incorrecta

Al trasladar el sillon agarrando los soportes de piernas que no estan en la
posicidon mas baja hacia el suelo, podria resultar en dafios permanentes
de las cubiertas de las columnas con lo que el sillon pasa a ser
inutilizable.
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4.5.3 Manipulaciéon no permitida

No empuje ni se apoye en el brazo del monitor.

4.6 Lugares con peligro de lesiones

Durante el ajuste de las perneras existe un peligro para la cliente de
pillarse alguna parte del cuerpo debajo del asiento. Esta entonces
prohibido meter cualquier parte del miembro de la cliente en el area
indicado en el dibujo por un circulo rojo, como prevencion de lesiones. El
lugar entre el soporte de piernas y el asiento puede causar apretamientos.

Si el ajuste del respaldo esta en marcha, existe el riesgo de que una parte
del cuerpo quede atrapada entre el respaldo y la cubierta superior de la

columna o entre el respaldo y un accesorio fijado a la columna en la brida
mediante tornillos. Por eso, esta prohibido colocar en esta zona cualquier
parte de las extremidades para evitar lesiones. Pueden quedar atrapadas.
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Lugar donde se puede fijar
un accesorio en la brida

En el caso de la marcha del ajuste de la parte de espalda existe el peligro
del atrapado del cuerpo entre la parte de espalda y la cubierta superior de
la columna. Por eso esta prohibido colocar en esta zona cualquier parte
de la extremidad para evitar la lesion. Existe el peligro del atrapado.

En el caso del ajuste del sillén a la posicion de montar (movimiento
abajo), un objeto puede quedar atrapado entre la cubierta del chasis y la
cubierta de la columna. Por eso esta prohibido colocar cualquier objeto
en la cubierta del chasis.
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4.7 Ajuste de perneras sincrono

e El ajuste vertical se puede cambiar por un mando manual.

e Los soportes de piernas se ajusta en la linea horizontal manualmente, los
dos soportes estan interconectados (acoplados). Al empujar uno de los
soportes el otro se ajustara también.

e La fuerza del ajustamiento se puede regular por un destornillador para
ajuste de la estabilidad de movimientos de los soportes.

-

Tornillo para ajustar la
rigidez del funcionamiento
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4.8 Cambio del rollo de papel

El rollo de papel lo cambiamos al levantar el tapizado del segmento de espalda.
La anchura del rollo de papel de 39 cm.

El papel del rollo se puede pasar o por el hueco superior (punto A) con lo que
tapamos el respaldo y el asiento o por el hueco inferior (punto B), con lo que
tapamos solamente el asiento.
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4.9 Calentamiento del asiento

El asiento, en cuanto a los accesorios adicionales, puede estar provisto de un
sistema de calentamiento. EI mando del calentamiento siempre esta a la

izquierda del asiento. Escala del

calentamiento

Interruptor Interruptor  Interruptor del
de aumento de reduccién calentamiento
de de

temperatura temperatura

El calentamiento del asiento sirve para mejorar la comodidad de la paciente
durante el examen. El asiento se puede ajustar individualmente a la posicién
superficial por medio de los botones “+” (boton del aumento de la temperatura)
y ““ (botén de reduccién de la temperatura) — véase la figura. Al conectar la
silla con la red el asiento no se enciende automaticamente — en el modo de
espera apagado, lo cual nos muestra el diodo LED intermitente en el centro del
panel. Para encender el calentamiento hay que apretar el ,Interruptor del
calentamiento® y después individualmente ajustar la temperatura. La
temperatura cambia segun la temperatura del ambiente. El calentamiento del
asiento se apaga automaticamente dentro de 8 horas o deactivamos la funcién
del calentamiento al apretar mas veces el ,interruptor del calentamiento®

Se prohibe usar el calentamiento del asiento en caso de cualquier daio
mecanico del asiento. En esta situacion hay que llamar al centro
autorizado de servicio que reparara el asiento y controlara Ila
funcionalidad y seguridad del calentamiento.

El operador deberia informar a la paciente sobre la superficie calentada
del asiento y advertir de la posibilidad de cambiar la temperatura que
puede superar la temperatura del ambiente.
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Si la temperatura del ambiente cae debajo de 0 grados Celsius el
calentamiento del asiento se deactiva (no funciona). La funcion del
calentamiento vuelve a activarse al situar la silla en un ambiente con
temperatura sobre 0 grados Celsius. Al calentarse el asiento por el sol u otra
fuente térmica exterior se puede deactivar la bobina térmica que desconecta el
calentamiento. (temperatura de superficia sobre unos 50°C ). Después del
enfriamiento del asiento la bobina se deactiva, con lo cual la funcion del
calentamiento esta en marcha.
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4.10 Posicion anti-shock

La posicion anti-shock se ajustara manteniendo apretado durante mas tiempo
el botdn sobre el campo rojo en el mando manual. Al apretarlo el sillon
automaticamente subira hasta la posicion requerida. Si no funciona el motor del
respaldo o el motor de los soportes de piernas no es posible conseguir esta
posicion.

4.11 Panel de enchufes SAC>

Caso que en la chapa de cubierta esté la advertencia, debajo de la cubierta no
hay conectores. El cambio de la cubierta puede ser realizado solamente por un
trabajador autorizado y capacitado y con el uso de herramientas adecuadas.

Atencion: Tras desmontar la cubierta, puede acceder a los conectores, pero la
proteccion de entrada de liquido (IP) de la silla bajara a IPX0 (marcado en la
etiqueta).

Los enchufes de bifurcacién que se suministran con el sistema ME deben ser
utilizados solamente para la alimentacion de dispositivos (colposcopio,
ultrasonido) que formen parte de este sistema ME. La conexion de

D9UO0GKB-0105 47/154



LINET

instrumentos eléctricos a una regleta multienchufe establece un sistema
meédico que puede dar como resultado la reduccion del nivel de seguridad.
PCaso que en la chapa de cubierta esté la advertencia, debajo de la cubierta
no hay conectores. El cambio de la cubierta puede ser realizado solamente por
un trabajador autorizado y capacitado y con el uso de herramientas adecuadas.

enchufes ladron con posibilidad de conecciones de aparatos adicionales. Al
conectar un aparato eléctrico con enchufes ladron se creara un sistema médico
con consecuente posibilidad de reduccion del nivel de seguridad. Para el
sistema médico valen los requisitos de la norma CSN EN 60 601-1. A un
sistema médico no se puede conectar otro enchufe ladron o cable alargador.
Los enchufes ladron se pueden usar solo para alimentar aparatos que sirven
como parte del sistema médico. La potencia de entrada en cada enchufe no
debe exceder 600VA. El dispositivo de proteccion del panel de enchufes sirve
como proteccion de una coneccion inexperta del aparato eléctrico y de dafos
causados por la corriente eléctrica. Al mismo tiempo sirve como proteccion de
una desconeccion accidental de las clavijas del enchufe. Para desmontar el
dispositivo de protecciéon hay que aflojar dos tornillos que lo sujetan.
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El aparato se puede conectar tan solo después de desmontar el dispositivo de

seguridad.
‘ Dispositivo de \

Después de conectar los cables hay que proveer las clavijas de la red del
dispositivo de seguridad.
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4.12 Borne equipotencial

Forma parte de cada version del sillén. Sirve para la interconeccion con otros
aparatos en el consultorio para igualar la tension electrostatica.

GKB

Borne
equipotencial
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4.13 Full HD Monitor GKB

Etiqueta del producto

1 2 3

@BORCAD GRACIE
REF] GKB-1M

BORCAD Medical a.s.
ol Fryovice 673, 739 45 GKBM1052

Czech Republic

www.borcadmedical.com
Made in Czech Republic

V:12V DC
P:max. 20 VA
IP X0

I 1

4 2020-06-29

13>
>

4 5

Direccion del fabricante

Numero de serie y de referencia
Fecha de fabricacion (afio-mes-dia)
Especificaciones eléctricas
Simbolos

OB WN[(F-

El monitor recibe una tension de 12 V CC de una fuente de alimentacion
situada en el chasis. La fuente de alimentacion se abastece de la red eléctrica
mediante el cable de red de la silla.

| monitor (21,5") contiene un panel de mando en el lado delantero de la pantalla
(en la figura la variante derecha). La descripcion de los diferentes botones es la

siguiente:
@
2
3
@ 4
. E
1) Conexion y desconexiéon del monitor*

2) Entrada en el menu/movimiento en el menu y ajuste de valores
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3) Entrada en el menu/movimiento en el menu y ajuste de valores

4) Conexién de la visualizacidén de la imagen del colposcopio de video (en el
caso de que el colposcopio esté desconectado o en el modo stand-by, se
conectara). En el menu se usa “enter” sirve para confirmar el valor
seleccionado.

5) Conexidon de la visualizacién de la imagen de la entrada externa del
convertidor de video (ultrasonido). En el menu se usa “exit” para volver sin
guardar.

e Si conecta con la silla GRACIE solamente un equipo externo
(ultrasonido), pulsando el botén correspondiente en el teclado de
mando del monitor, se visualiza su imagen en el monitor
independientemente de que si la entrada usada es HDMI o VGA (el
transformador mismo lo reconoce).

¢ Sila silla esta conectada con dos equipos externos, uno de la entrada
HDMI y otro de la entrada VGA, pulsando el botén en el teclado de
mando se visualiza la imagen primaria de la entrada HDMI. Pulsando el
otro botén se visualiza la imagen de la entrada VGA.

* Conectado el monitor, empieza su inicio. El estado se visualiza en la figura.
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4.13.1 Mando del monitor

En el menu se pueden ajustar las funciones basicas del monitor como la
nitidez, contraste RGB y reset a la configuracion de fabrica. Para entrar en el
menu pulse en el panel de mando el botdn o] .

— []
Fuente activa >

0
@9~ |0 I 100

Fuente inactiva

0 I 1100

Nitidez n [Cool I War|Custon]

O 100
Contraste .

. 0 D100

Configuracion de RGB —

(BT E—

Configuracion de fabrica 0

setlings

[YEs] [nNO|

El ajuste se hace siempre para la fuente configurada actualmente (colposcopio
o ultrasonido). La configuracién actual se sefaliza por el rectangular blanco con
la figura de la fuente de entrada. La fuente inactiva se sefializa por el
rectangular gris. RGB tiene tres valores preajustados automaticamente “Cool",
“‘Normal® y “Warm®, el ajuste individual de las diferentes componentes de color
se encuentra en la pestana “Custom®.

Procedimiento

Tras la activacion del menu, muévase verticalmente por las lineas usando los
botones (sentido arriba) y - (sentido abajo). La seleccion del

parametro se hace con el botén del “colposcopio® . Tras la selecciéon del
iarémetro se activa la escala donde se mueve horizontalmente con los botones

(sentido a la derecha) y - (sentido a la izquierda) y la seleccion se

vuelve a confirmar con el botén del “colposcopio® :

o Después de 10s de la inactividad, el menu se desconecta automaticamente.
o jEl reset a la configuraciéon de fabrica borra la configuracién actual del
monitor!
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4.13.2 Imagen del colposcopio de video

del colposcopio de video. Este estado se inicia con un centelleo rapido del
diodo LED verde en el teclado del colposcopio de video y a la vez en el monitor
(tiempo del inicio, unos 15s.).

. Tras la conexion de la silla con la red eléctrica comienza a activarse el sistema

Cuando los dos diodos LED empiecen a centellear lentamente, el sistema esta
preparado para el uso y es posible conectar el colposcopio de video.

El icono en el angulo derecho inferior del monitor confirma si se ha logrado la
conexion de la silla GRACIE con el ordenador del médico.

> K ™ |
"
Ny \
: N -

La silla no esta conectada con PC La silla esta conectada con PC

Transmitiéndose la imagen o del video al ordenador del médico, las flechas
verdes centellaran.
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4.13.3 Imagen de la visualizacion externa (ultrasonido)

B o

Quite los casquillos de goma en el lado trasero de la base de la silla. Después
es posible conectar un equipo externo por medio de la entrada que se
encuentra en el panel de enchufes en la parte trasera de la base de la silla
(entrada de tipo VGA, entrada de tipo HDMI).

Después de la conexiéon de la silla con la red eléctrica, el sistema comienza a
iniciarse. Este estado se inicia con el centelleo rapido del diodo LED verde en
el teclado del colposcopio de video y a la vez en el monitor (el inicio dura unos
15s.).

Cuando los dos diodos LED comiencen a centellar lentamente, el sistema esta
preparado para el uso. Después de la visualizacion de la imagen del
ultrasonido en el monitor es necesario pulsar el botén de contacto para la
seleccion de la imagen del ultrasonido.
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4.13.4 Conexion del monitor externo en el consultorio

Quite los casquillos de goma en el lado trasero de la base de la silla. Después
conecte por el cable HDMI el TV externo con la silla GRACIE (salida HDMI

ouT).

En el caso de que en el monitor aparezca la imagen del colposcopio de
video, también en el monitor externo a través de la salida HDMI se
visualiza la imagen del colposcopio de video. En el caso de que en el
monitor aparezca la imagen de una de las salidas (HDMI o VGA), en el
monitor externo a través de la salida HDMI se visualiza la misma imagen.
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Posicionamiento
El monitor se puede inclinar horizontalmente en la extension de 0° — 15° . El

ajuste de la altura del monitor no es posible. El brazo con el monitor se mueven
junto con la columna de la silla ginecoldgica.

o ff s

M

El monitor se puede inclinar por medio de la articulacion del brazo del monitor
en la extension de — 55° a + 55°.
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Mantenimiento y limpieza

e Es necesario realizar la regular revision anual del equipo sanitario.
e Para la imagen nitida es necesario limpiar regularmente la lente del
colposcopio de video con un pafo de microfibras.

Mantenimiento del monitor

e Antes de limpiar el monitor y la silla desconecte los mismos de la red,
evitara asi la activacion casual de botones en el panel de mando.

e Limpie la cubierta del monitor, los elementos de mando con un paio
suave, humedecido moderadamente en el jabén liquido. jNo use una
esponja aspera, detergente en polvo ni diluyentes como alcohol o
gasolina!

e jEvite el contacto con el agua!

e No toque, no raspe ni golpee el monitor con objetos afilados como un
lapiz o destornillador. Un contacto asi puede araiar la superficie.

e No introduzca objetos afilados ni vierta liquido en los orificios del
monitor. Podria causar un incendio, lesién por la corriente eléctrica o
fallo del equipo.

¢ iNo es posible conectar ningun otro equipo!

e No trate de reparar el equipo por si mismo, ya que abriendo la cubierta
se expondria a la peligrosa tension alta y otros riesgos posibles.

e No coloque el monitor cerca de fuentes de calor como radiadores de
calefaccién o lugares expuestos al sol directo, muy polvorientos, cerca
de fuentes de vibraciones o choques mecanicos.

e En el caso de que la silla esté en la red y el monitor en el modo de
dormir, el diodo LED centella.
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4.14 El colposcopio digitales
Placa de datos del colposcopio

1 2 3 7
1 I 1
H BORCAD Medical a.s. @BOR AD|DIG. COLPOSCOPE M| 2021-04-15 V2V Dé
Fry8ovice 673, 739 45 b e : 12 VA
Czech Republic —REF GKB-1K P: max.
www.borcadmedical.com GKBK1683 IP X0
Made in Czech Republic 'MODEL: 4BCGKBK-Z000001

01| G prsesomosee s 4 X [m0] C€

(T )GKBK1683

4 5 6 8

Direccion del fabricante
Referencia y numero de serie

Fecha de fabricacion (afio-mes-dia)

ID (Identificador del dispositivo)/GTIN (Numero mundial de
articulo comercial)

IP (Identificador del producto)

Caddigo de barras 2D (Matriz de datos GS1) ID+IP=UDI
Especificaciones eléctricas

Simbolos

0N A [ WIN|EF

El colposcopio recibe 12 V CC de una fuente de alimentacion situada en el
chasis. La fuente de alimentacion se abastece de la red eléctrica mediante el
cable de alimentacion de la silla.
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4.14.1 Lista de las partes principales

HDMI-OUT E

1 Colposcopio de video @
la | Camara con diodos LED i
1b | Cuerpo del colposcopio de video

1c | Mango del colposcopio de video con el panel de mando
1d | Panel de mando

le | Rueda de mando del filtro de polarizacion

2 Seccion del brazo del colposcopio de video

3 Conmutador de la entrada del colposcopio de video o del
ultrasonido

4 Monitor LCD 17¢

5a | Conector LAN para PC

5b | Entrada VGA de la imagen del ultrasonido externo
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Ajuste del colposcopio

La primera version del ajuste es en caso de que el videocolposcopio esta
en la posicién pasiva (aparcada). Como se ve claramente en el dibujo n® 1 el
videocolposcopio se encuentra debajo del asiento del sillon de exploracion
Gracie. En esta posicion el colposcopio esta apagado. Con el colposcopio en
esta posicion no hay riesgo de apretamientos.

Dib. 1

La segunda posible version del ajuste es en caso de que el
videocolposcopio esta aparcado fuera del asiento. El aparcamiento de esta
forma puede producir colisiones con otros objetos en el alrededor.
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El procedimiento de extraccion del videocolposcopio de la posicion
pasiva a la activa se ve claramente en los dibujos

. @ a
@ @
o \'

d —

El colposcopio

esta en la posicion Extraemos el El colposcopio
; colposcopio por el esta en la posicion
aparcada debajo . .
P . J mango del debajo activa

e Durante la subida/bajada de la paciente a la silla/de la silla el
colposcopio tiene que estar siempre aparcado en la posicion pasiva

debajo del asiento.
e Carga maxima del colposcopio es 2 kg y carga maxima del soporte del
monitor es 2 kg !
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Estados de colisiones posibles

1. Situaciones de colisiones de la pernera (soporte de pierna) y el cuerpo o
brazo del colposcopio. Pueden producirse defectos permanentes de las
partes del colposcopio.

2. Lugar con peligro de pillarse entre el brazo del colposcopio y el
apoyapiés del médico. Pueden producirse lesiones de personas.

En aquel caso se activa el dispositivo de seguridad situado debajo del
asiento del silléon. En caso de colisiéon para el movimiento del soporte de
piernas e impide que se produzcan dafos permanentes en el
videocolposcopio o el brazo del videocolposcopio apagando
automaticamente el movimiento del sillon. Hasta que no se remueva la
colisiéon el manejo del sillén no funcionara.

D9UOOGKB-0105
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La colision esta sefializada en la base del sillén y la indica la siguiente imagen:

Elimine por favor la causa de la colisibn subiendo las perneras y
ajustando el videocolposcopio en la posicion aparcada. Luego ya puede
manejar el sillon de nuevo.
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Panel de control del colposcopio

Diodo que
indica el

encendido
| apagado

Apreton corto —
dormido

Largo — apagado del
sistema

Con el sistema

Enfoque

Aproximacion,
alejamiento de la
imagen. Durante la
aproximacion se
enciende el

Funcién de guardar
imagenes (apreton
corto) o grabar

Congelacién de
la imagen en

El diodo de sacar
fotografias /grabar

Encendido /
apagado del
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Funcioén del colposcopio

El colposcopio lo encendemos por un apreton corto del botdn
izquierdo en la fila superior. Un diodo verde situado a la derecha del
botén de apagado nos indica un colposcopio encendido. Dormido del
colposcopio (modo pasivo) se realiza por un apreton nuevo del
mismo botén. Por un apretén largo apagamos el colposcopio por completo. Si
el colposcopio esta apagado y la silla conectada con la red eléctrica, el diodo
verde parpadea..

Para activar los diodos LED del colposcopio, debemos apretar el
boton derecho de la fila superior. Si volvemos a apretar el LED,
encendemos de nuevo la luz. El diodo LED tiene dos intensidades de
luz. La intensidad se cambia al apretar el botén.

El colposcopio esta provisto del autoenfoque (auto
focus). El enfoque adicional se puede ajustar también
manualmente por los botones ,focus®.

La aproximacion / alejamiento (cambio de ampliacién) es
posible por los botones ,zoom“. Al apretar cualquier de
estos botones se activa el enfoque automatico. Con la
nueva conexidén del colposcopio de video, el sistema
recuerda la configuracion anterior del ZOOM (vale para la version GKB-AX).

El botén con el icono del copo de nieve tiene la funcion de
congelacion de la imagen actual (“freeze) para mejor
investigacion. La imagen congelada se puede enviar por medio
del icono de la camara fotografica al ordenador conectado. Esta
imagen fija se confirma en la pantalla con la imagen abajo a la

izquierda.
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El botdn mas abajo tiene funcién de cambio de imagen al modo del
filtro verde.

Pulsar brevemente el boton con el icono de la camara permite
guardar la imagen actual o congelada a la memoria de la silla
GRACIE. En el momento que haga la foto, el diodo led a la
derecha del boton centella. Si pulsa y aguante el boton con el
icono de la camara, el diodo led se enciende permanentemente, lo que indica
la grabacion de la secuencia de video. Pulsando de nuevo el boton con el icono
de la camara termina la grabacién y la secuencia de video se guarda a la
memoria de la silla GRACIE. Los datos se guardan en el formato ,.jpg“ (para
fotografias) ,.avi“ (para la secuencia de video).

En la version GKB - AX, el icono “SAVED“ centellando confirma que la
foto/video fueron guardados a la memoria de la silla.

El colposcopio sélo funciona cuando el sillon esta conectado a la red
eléctrica.

D9UO0GKB-0105
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4.14.2 Mantenimiento y limpieza

e Es necesario realizar una revision anual regular del equipo sanitario.
e Para obtener una imagen nitida, la lente de video del colposcopio debe
limpiarse regularmente con unas toallitas de microfibras.

Mantenimiento del videocolposcopio

e Antes de limpiar el monitor, la silla y el colposcopio, desconéctelos de
la fuente de alimentacién. Asi evitara la activacién casual de botones
en el panel de mando.

e Limpie la cubierta del colposcopio y los elementos de mando con un
paio suave, humedecido ligeramente con agua con detergente. No
utilice un estropajo, detergente en polvo ni disolventes como alcohol o
gasolina.

e Evite el contacto con el agua.

e No toque, raspe ni golpee el cristal del colposcopio con objetos
afilados como un lapiz o destornillador. Este contacto puede aranar la
superficie.

e No introduzca objetos afilados ni vierta liquido en los orificios del
colposcopio. Podria producirse un incendio, una descarga eléctrica o
un fallo del equipo.

¢ No es posible conectar ningun otro equipo.

e No trate de reparar el colposcopio usted mismo, ya que al abrir la
cubierta se expondria a los peligros que entraina la alta tension y a
otros posibles riesgos.

¢ No cologue el colposcopio cerca de fuentes de calor como radiadores de
calefaccion o lugares expuestos al sol directo, muy polvorientos ni cerca de
fuentes de vibraciones o choques mecanicos.

e En caso de que la silla esté conectada a la red y el monitor esté en el modo
de suspension, el diodo LED parpadeara.
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5 Conexion de la silla GRACIE con PC/MAC (GKB-AX)

Seguridad general

Para la configuracion correcta de la silla GRACIE en el PC/MAC
recomendamos que esté presente su administrador de la red o representante
de su departamento IT.

Para el funcionamiento correcto de la conexion WLAN, eventualmente la
conexion por medio del cable, la silla tiene que conectarse con la red
eléctrica.

Del punto de vista de seguridad, la silla tiene que establecerse fijamente en el
piso, después se puede conectar con PC/MAC.

La transmisién inalambrica de imagenes y videos no esta cifrada. Los datos
estan protegidos mediante contrasefia de red, nombre de usuario y
contraseia. Elija cuidadosamente la contrasefia para que nadie pueda
descubrirla. No utilice la contraseiia configurada por defecto.

En el caso de resetear todas las contrasefias cambiadas por usted a la
configuracién de fabrica. Asi seran renovadas las configuraciones de fabrica
accesibles para el publico y en consecuencia sera posible acceder a la
carpeta con datos sensibles de pacientes. jEs necesario insertar
inmediatamente sus nuevas contrasefas!

iRecomendamos introducir convenientes medidas de seguridad para este fin
para garantizar el acceso al aparato solamente para personas autorizadas!
Antes de cada actualizacion del firmware recomendamos hacer la copia de
seguridad de sus datos (fotos y videos). jTras la actualizaciéon siguiente
seran borrados!

Nunca conecte 2 y mas sillas GRACIE a la vez, la instalacion siempre se hace
unaauna.

El nimero maximo de sillas que se pueden conectar en un momento con la
silla GRACIE es 5.

Los videos grabados estan en el formato ,avi“. En el sistema APPLE MAC
0OS-X es necesaria la instalacion del reproductor que reconozca este formato.
Para el uso de la silla GRACIE es necesario que la conexion de red con el PC
del médico no esté bloqueada por el firewall. Para la funcién correcta hay que
permitir la comunicacion por medio del protocolo http y comparticion de
archivos en lared de Windows (en el sistema Mac, el protocolo SMB).

Los caracteres compatibles para todas las contraseias y nombre de la red
WiFi en el modo cliente, véase mas adelante. El nombre de la red Wi-Fi en el
modo cliente puede contener ademas un caracter de espacio. No se permite
acentos.

a-Z

A-Z

0-9
~1@#$%N&X()_-+=[}[]:];'\",J<>?

5.1 Procedimiento inicial

D9UO0GKB-0105
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e Conectamos el PC/MAC del médico.

e EI PC/MAC tiene que contener el médulo WLAN, en otro caso hay que usar
el adaptador de USB del médulo WLAN, eventualmente conectar la silla a
través del cable de Ethernet.

Conmutacion del tipo de conexion en el Video Colposcopio

El Video Colposcopio esta configurado de fabrica a la emision WLAN. En
el caso de que quiera conmutar el tipo de conexidn, el Video Colposcopio
tiene que estar desconectado.

1) Para conmutar al médulo LAN pulse a la vez los botones FOCUS (+ vy -)
aguantandolos hasta que se encienda el diodo anaranjado de la camara en
el colcospio de video.

2) Para conmutar a la emision WLAN pulse a la vez los botones ZOOM (+y —-)
aguantandolos hasta el momento que se encienda el diodo anaranjado de
camara en el Video Colposcopio.
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5.2 Conexion de la silla GRACIE con el PC/MAC del médico por
medio de WLAN

En el caso del uso de este tipo de conexién no es posible usar WLAN en
su PC/MAC para la conexién con el internet. WLAN en PC/MAC sélo logra
recibir una senal, en este caso de la silla GRACIE.
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1. Conecte la silla desempaquetada y establecida correctamente con la red
eléctrica.

2. Después de unos 1-2 minutos, la silla GRACIE empieza a emitir la senal
WLAN, es decir, crear su propia red WLAN.

3. Conecte PC/MAC. ElI PC/MAC tiene que contener el médulo WLAN activo,
a no ser asi, la conexién inalambrica entre la silla GRACIE y el PC/MAC no
sera posible.

4. En la configuracion de red en su PC/MAC haga un clic en el icono de
WLAN

s W MS - WINDOWS
Mobile

Airplane mode hotspot

7:36 AM

) ENG
! 5/5/2023

APPLE OS-X

5. Seleccione la red llamada “c-XXXXXXXXXXX®, donde XXXXXXXXXXX es
el numero de fabricacién en la etiqueta de la silla Gracie.

6. Haga un clic en “Connect” y sera invitado a introducir la contrasefia de la
red.

ﬂ: fortissl
MS - WINDOWS

Secured

[] Connect automatically

Connect

. NETGEAR

7 LINET-PROD

Mobile

Airplane mode hotspot
 T36AM =
Y5503
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7.

8.

Wi-Fi: On
Turn Wi-Fi OFf APPLE OS-X

v NETGEARS9
802.11b-SSID
¢-20239876543

rynet ulstr
Crofaci

gwiryca

gwfrych

MG
TP-LINK_C31DEC

Join Other Network..
Create Network...
Open Network Preferences. ..

La contrasena esta configurada de fabrica a 12345678. Puede cambiar la
contrasena, véase el capitulo 5.8

Tras introducir la contrasena, el PC/MAC del médico se conecta con la silla
GRACIE. Este proceso depende del sistema del PC/MAC que Vd. tiene
instalado. El proceso de la conexién puede durar 1-2 minutos.

La conexidon correcta la sefializa el icono de la red WLAN en el panel
principal. El icono puede tener por delante un triangulo amarillo que
senaliza que el PC/MAC no esta conectado con el internet. Es correcto, ya
gue acaba de conectarse con la silla GRACIE, no con el internet.

Wi-Fi: On
Turn Wi-Fi Off
MS - WINDOWS APPLE OS-X

v ¢-20239876543

10.Ahora, la silla GRACIE tiene la conexién inalambrica con el PC/MAC del

meédico. Para configurar la carpeta para guardar proceda segun el capitulo
“5.6 Conexioén de la carpeta de red en el desktop...”

D9UOOGKB-0105
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5.3 Conexion de la silla GRACIE con la red WLAN existente en
el consultorio
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Proceda igual que en el capitulo “5.2 Conexion directa de la silla GRACIE
con el PC/MAC del médico por medio de WLAN*

1. Haga un clic en el explorador de internet.
w’ ; MS - WINDOWS ) | APPLE 0S-X
[5efep=

2. Inscriba en la barra de orden //c-XXXXXXXXXXX, donde XXXXXXXXXXX
es el numero de fabricacion en la etiqueta de la silla Gracie.

(im] (5 New tab x  + = o X

@] @ //c-20239876543 = @

0 inscriba en la barra de orden [/c-XXXXXXXXXXX.local, donde
XXXXXXXXXXX es el numero de fabricaciéon en la etiqueta de la silla

Gracie.
0 (5 Newtab X  + = O X
G @ //c-20239876543.0cal = 2

0 ponga en la linea de direccién la direccion IP de la silla GRACIE
(10.0.0.2)

0 & Newtb x P - a X

: > 8
’ MS - WINDOWS |

ilntroduciendo la via en la barra de orden atienda la forma correcta de las
rayas de quebrado!
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Después pulse ENTER en el teclado de su PC/MAC o haga un clic en
“‘pasar”’ en el menu de la barra de orden.

Entrara en la configuracion del médulo WLAN de la silla GRACIE. La
verificacion de la conexion puede durar 2-3 minutos, depende del sistema

instalado en PC/MAC.

En consecuencia sera invitado a inserir el Nombre de usuario y Contrasena.

Nombre de usuario: admin
Contrasena: linet

Tras inserir el nombre y contrasefia pulse OK. Se le abrira el menu WLAN/LAN

de la conexion de la silla GRACIE.

) &) 20239876543 x B
& G (1) ¢-20239876543,

Sign in to access this site

Authorization required by http://c-20239876543
Your connection to this site is not secure

Username I admin I

Password I °°°°°° I I

@ Safari File Edit View History Bookmarks Window Help

0o 10.0.0.1
4 10.0.0.1/5¢

0 B Apple iOowd Facehook Twitter Wikipedia Yahoo News ™  Popelar ¥

To view this page, you must log in to area
¢-202398765430n 10.0.0.1:80

@
APPLE OS-X ﬁ Your logn whormaton wil be 1ent Lecurely

Name I

Password |

Remember this password in my keychain

o |

Las contraseflas y accesos estan configurados
Recomendamos cambiarlos, véase el capitulo 5.8

de

fabrica.
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6. A través de la via //c-XXXXXXXXXXX haga un clic en ,Wireless client®
(véase en adelante en rojo) e inscriba en el marco ESSID el nombre de la
red WLAN existente en el consultorio/hospital (véase en adelante en azul).
En nuestro caso, la red se llama “marketing®.

7. Si no conoce el nombre de la red existente, haga un clic en “Choose
network from list“ y se le visualiza la ventana con las redes accesibles y su
cifrado (Encryption).

Network

Network mode

Wireless AP Wireless client Ethernet (wired)

Wireless client settings

ESSID
marketing |

Encryption type
None WEP WPA/WPA2

Choose network from list

Network

Network mode

Wireless AP Wireless client Ethernet (wired)

Wireless client settings

Signal [dBm] Encryption
marketing -71 WPA/WPA2

Select Cancel
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En “Encryption Type® haga un clic en la opcion WPA/WPA?2 y para el acabado
introduzca la nueva contrasefa accesible para esta red (“Encryption key“, en
nuestro caso es ,password®.)

Caso que no conozca la contraseia de acceso a la red WLAN escogida,
dirijase al administrador de esta red.

Network

Network mode

Wireless AP Wireless client Ethernet (wired)
Wireless client settings

ESSID

marketing a
Encryption type

None WEP WPA/WPA2
Encryption key
password

Choose network from list

8. Con un clic en Save and apply guarde los cambios.

Save and apply

9. Después de guardar, la silla GRACIE se conecta automaticamente con la
red WLAN dada. Para el funcionamiento correcto de la conexion es
necesario conectar el PC/MAC con la concreta red inalambrica, en nuestro
caso con la red “marketing".

Submit
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5.4. Conexion directa de la silla GRACIE con el PC/MAC del
médico por medio del cable
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Primero configure en el Video Colposcopio desconectado el médulo LAN.
SE hace pulsando los dos botones FOCUS +y —al vez. Aguante los
botones hasta que se le encienda el diodo anaranjado de la camara en el

Video Colposcopio.

Tras pulsar los botones indicados, en la silla GRACIE se configurara
automaticamente la direccién fija IP y la mascara de subred en forma de
10.0.0.1/255.255.255.0

Ethernet settings

IP address mode

DHCP (automatic) Static (manual)

Static IP addressing

IP address
10.0.0.1

Network mask
255,255.255.0
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1) Primero es necesario configurar los valores correctos en PC/MAC. Abra
“‘Open Network and Sharing Center*

2 fortiss! MS - WINDOWS

Wi-Fi

Wi-H
Turned off

Turn Wi-Fi back on

Manually

Airplane mode

e 818 AM
g = 9 CES
&P 550 B

"Open Network Preferences"

APPLE OS-X

\‘.l—f 0 L ng for \tl'\‘.("'ﬂ

Turn Wi-Fi Off
v NETGEARS9

gwfryca
gwfrycb

Join Other Network...

Open Network fere.; s
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2) y haga un clic en “Change adapter settings“ (véase en adelante).

Settings
@ Home Status
| Find a setting | Network status

Network & Internet

=

EE
& Wi-Fi Not connected
You aren't connected to any networks.
%2 Ethernet
A Troubleshoot
@ Dial-up
% VPN

@ Show available networks
View the connection options around y
g5 Airplane mode

Advanced network settings
) Mobile hotspot

& Proxy

w network adapters and change connection settings.

I (3 Change adapter aptions

% Network and Sharing Center
r the networks you connect to, decide what you

View hardware and connection properties
Windows Firewall

Network reset

Help from the web

Updating network adapter ar driver

Finding my IP address

@ Gethelp
L Give feedback

Escoja el adaptador de Ethernet que conecta MAC con la silla GRACIE*

APPLE OS-X

‘@00 Network
| < » |[ Show All ] Q
Location: = Automatic -
Status: Connected

L .Th.und ,tt?‘emet & Configure IPv4:
@ 9l?play Etberne! PN IP Address:
Subnet Mask:

@ Display FireWire
Not te Router:
DNS Server:

o Bluetooth PAN 9

Search Domains:

+ | = [

)
[‘ Click the lock to prevent further changes.

USB Ethernet is currently active and has the
P address 169.254.253.73,

Using DHCP
169.254.253.73
255.255.0.0
Advanced...
Assist me... Revert Appl

82/154
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3) Entre las opciones del menu escoja “Local Area Connection®.

Organize v Disable this network device Diagnose this connection  » s> [ e
- Bezdratové pripojen k siti = Pfipojeni k mistni siti
colposcope %g Network cable unplugged
dﬂ TP-LINK Wireless USB Adapter x a‘@' Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Fa...
"Configure IPv4" and "Manually"
Configure IPv4 v Using DHCP
Using DHCP with manual address APPLE OS-X

IP Address

Using BootP
Manually
| k
Routew Off
DNS Servet Create PPPoE Service...

Search Domains:

D9UOOGKB-0105
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4) Con un clic en el botén derecho del ratén visualizara las opciones y
seleccionara “Properties®.

/& Network Connections
T /&« All Control Panel Items * Network Connections v (@)
Organize ~ Disable this network device Diagnose this connection Rename this connection
- | Ethernet = | Ethernet2 L"
. Network cable unplugged ¥ _ Network cable unplugged o~
- . % @ rortinet SSLVPN Virtual Ether..
% Disable
Status WI_FI
) .nﬂ linet-group.local
Diagnose Intel(R) Wireless-AC 9560 160... x
G Bridge Connections
Create Shortcut
G Delete
G Rename
Properties
I ® Prope MS - WINDOWS

5) En la pestafa Networking“ seleccione la opcién “Protocolo IP version 4
(TCP/IPv4)“y haga un clic en “Properties®.

& Reakek RTL8168C(P)/8111C(P) Famiy PCI-E Gigabit Ethe
This connection uses the folowing Rems

V) ™ Chent for Microsoft Networks |
Vi 2005 Packet Scheduler
M Bl Fle and Printer Shanng for Microsoft Networks

<. Intemet Protocol Version 4 (TCP/1Pv4)
e e
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6) Inscriba los valores en la tabla, véase la figura en adelante. Tras inserir lo
valores haga un clic en el botén OK.

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPvé) Properties l'
General -
You can get [P settings assigned automaticaly if your network supports

this capability. Otherwiss, you need to ack your network administrator
for the appropriate IP settings.

() Obtain an [P address automatically

@) Use the folowing [P address:

IP address: 0.0 .0 .2
Subnet mask: I 285,255 .255. 0 I

Defaudt gateway:

Obtain DNS server address automatically
@ Use the folowing DNS server addresses:
Preferred DNS server:

Alternate DNS server:

Bt

Location: | Automatic

Status: Connected

USB Ethernet is currently active and has the
P address 169.254.253.73.

O und-Shemet. 4>

Confi weal M 11\

@ Display Ethernet &d IP Address:] 10.0.0.2
Not Connected S ———
Subnet Mask:] 255.255.255.0

® Display FireWire
Not Connected

s Router:
oy et
Search Domains:

+ | = | |_Advanced... | (7)

]
d Click the lock to prevent further changes. _ Assistme... | | Revert

Ahora esta conectado con la silla GRACIE por medio del cable Ethernet
directamente.
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5.5 Conexion de la silla GRACIE con el PC/MAC del médico por

medio de la conexion de red existente

AV NV

Temporalmente es necesario conectar la silla con el PC/MAC o por medio
de WLAN (capitulo 5.2) o directamente por medio del cable (capitulo 5.4).

5.5.1 Activacion de la conexién por cable con la red existente

86/154
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1) Haga un clic en el explorador de internet.

w’ : MS - WINDOWS ¥) | APPLE 0s-X
Ed0S

2) Inscriba en la barra de 6rdenes //c-XXXXXXXXXXX, donde XXXXXXXXXXX
es el numero de fabricacion en la etiqueta de la silla Gracie.

0 [ Newtab x |+ = (=] X

@] @ //c-20239876543 = @

0 inscriba en la barra de orden /[/c-XXXXXXXXXXX.local, donde
XXXXXXXXXXX es el numero de fabricacidn en la etiqueta de la silla
Gracie.

-+
|
O
X

B (5 Newtab X

@ //c-20239876543.local

ks
[T

o0 ponga en la linea de direccion la direccion IP de la silla GRACIE
(10.0.0.2)

M (3 Newtab x =R - o X

’ MS - WINDOWS ‘

jintroduciendo la via en la barra de orden atienda la forma correcta de las
rayas de quebrado!

3) Después pulse ENTER en el teclado de su PC/MAC, o haga un clic en
“‘pasar” en el menu de la barra de orden.
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4) Entrara en la configuracion del médulo WLAN de la silla GRACIE. La

verificacion de la conexion puede durar 2-3 minutos, ya que depende del
sistema instalado en PC/MAC.

En consecuencia sera invitado a la introduccion del Nombre de usuario y
Contrasefia.

Nombre de usuario: admin
Contrasena: linet

Después de inserir el nombre y la contrasefia pulse OK. Se le abre el menu de
la conexion WLAN/LAN de la silla GRACIE.

+

c-20239876543, AN

B &) 20239876543 X
S @ | O

Sign in to access this site

Authorization required by http://c-20239876543
Your connection to this site is not secure

Username I admin I

Password I

®  Safari

NN

File Edit

€4 10.0.0.1/settings
0 B Apple iOoud Facehook Twitter Wikipedia

View History Bookmarks

Yahoo News ~

Window Help

10.0.0.1

To view this page, you must log in to area
¢-202398765430n 10.0.0.1:80

@

Your logn wlormaton will Be 1ent securely

APPLE OS-X
Name l I
Password | |
Remember this password in my keychain
e CEE]
Las contraseflas y accesos estan configurados de fabrica.

Recomendamos cambiarlos, véase el capitulo 5.8
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6) Haga un clic en ,Ethernet (wired)“ (véase en adelante en rojo) y seleccione
la opcion ,DHCP (automatic)®.

Network

Network mode

Wireless AP Wireless client Ethernet (wired)

Ethernet settings

IP address mode

DHCP (automatic) Static (manual)

7) Ahora hay que guardar los cambios en la parte inferior del menu con un clic

en ,Save and apply*“.
Save and apply

8) Después de guardar, la silla GRACIE se conmuta automaticamente al modo
de conexion a través del cable.

Submit
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9) En seguida es necesario configurar los valores correctos en el PC/MAC.
Abra “Network & Internet settings”

ﬂ fortissl

Wi-Fi

Wi-Fi
Tumed off

Turn Wi-Fi back on

Manually

2=

Airplane mode

818 AM E
5/5/2023 1

¥ = €& 99 s

"Open Network Preferences”

APPLE OS-X

Wi-Ff noking for Networks

Turn Wi-Fi Off
v NETGEARS9

gwfryca
gwfrycb

Join Other Network...

Open Network Preferes...
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10)a haga un clic en ,Change adapter settings® (véase en adelante).

Settings

Status

N Home

| Find a setting | Network status

Network & Internet g
EE
& Wi-Fi Not connected
You aren't connected to any networks.
%2 Ethernet
A Troubleshoot
@ Dial-up
% VPN

@ Show available networks
g5 Airplane mode

Advanced network settings
) Mobile hotspot

& by I o cha :d?plsrﬂplions

vork adapters and change connection settings. I

View hardware and connection properties
Windows Firewall

Network reset

% Network and Sharing Center
r the networks you connect to, decide what you

Help from the web

Updating network adapter ar driver

Finding my IP address

@ Gethelp
L Give feedback

MS - WINDOWS

Escoja el adaptador de Ethernet que conecta el MAC con la silla GRACIE®

eon Network
| < | » | [ ShowaAll | Q
Location: | Automatic S
Status: Connected
i USB Ethernet is currently active and has the
o W-Fl = IP address 169.254.253.73.
6 Th}’fd"jth:ef.ne‘ e Configure IPv4: | Using DHCP s
: o IP Address: 169.254.253.73
indiil
Subnet Mask: 255.255.0.0
@ Display FireWire
Not Connected Router:
P Bluetooth PAN 0 DNS Server:
No IP Address
Search Domains:
ey o T | Advanced... (?2)
,‘D ‘
L Click the lock to prevent further changes. Assist me... Revert Apply

APPLE OS-X
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11)Seleccione entre las opciones del menu ,Local Area Connection®. Con un
clic en el boton derecho del raton visualizara las opciones y escogera

“Properties®.
‘& MNetwork Connections
1+ & <« All Control Panel ltems > Network Connections v O
Organize ~ Disable this network device Diagnose this connection Rename this connection
~ | Ethernet - Ethernet 2 L"
— MNetwork cable unplugged ¥ _ Network cable unplugged -
- . % @7 rortinet SSLVPN Virtual Ether..
% Disable
Status WI_FI
) .u'_ﬂ linet-group.local
Diagnose Intel(R) Wireless-AC 9560 160.. x
G Bridge Connections
Create Shortcut

Delete

L
G Rename
v

. MS - WINDOWS
Properties

12)En la pestaina Networking“ seleccione la opcion “Protocolo IP version 4
(TCP/IPv4) a haga un clic en ,Properties®.

8" Reatek RTL8168C(PYB111C(P) Famiy PCIE Gigabit Ethe

[ Configure...
This connaction uses the folowing tems

¥ 9% Clant for Microsoft Networks

¥ 22005 Packet Scheduler

¥l 8 Fie and Prnter Sharing for Microsoft Networks

Transmession Cortrol Protocol. The defaut
wide area network profocol that provides communication
across dverse interconnected networks.

,configure IPv4“y ,Using DHCP* y confirme Apply.
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Location: | Automatic

Status: Connected
USB Ethernet is currently active and has the

Wi-Fi - 1P address 169.254.253.73.
Connected v
Thund...th
i sieopll Configure I QAL '
@ Display Ethernet (s, IP Address  ysing BootP '
Not Connected [ Manuany :
Subnet Mask
Display FireWire ~ =
e Not Connected é Rouml on ’
& Bluetooth PAN 6 DNS Servet  Create PPPOE Service... ,
No IP Address
Search Domains:

4= Advanced... |

A , _
l_‘ Click the lock to prevent further changes. | Assistme... | Revert
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13)En la tabla seleccione la opcion “Obtener la direccion IP automaticamente”.
Tras inserir los valores haga un clic en el boton OK.

sintermnet Protocol Version 4 (TCP/1Pv4) Properties :‘_
General MS - WINDOWS

You can get [P settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate [P settings.

Subnet mask:
Default gateway:

Obtain DNS server address automatically
@ Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:

Alternate DNG server:

[7]vabdate settings upon exit
]

14)Tras la pulsacién del botén OK, la silla GRACIE se conecta con su PC/MAC.
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5.6 Conexidn de la carpeta de red, colocacion de la carpeta en
el desktop, guardar imagenes en una carpeta compartida por la
red

1. Tras la conexion exitosa de la silla GRACIE y PC/MAC es necesario
conectar la carpeta para guardar fotos y videos del colposcopio de la silla
GRACIE.

2. Haga clic en la carpeta

L

File Explorer

3. Inscriba en la barra de ordenes \C-XXXXXXXXXXX\data, donde
XXXXXXXXXXX es el numero de fabricacién en la etiqueta de la silla

Gracie.
MS - WINDOWS
= + | c-20239876543
Home Share View G
S =18 Medium i 288 i a v |V It heck b v
'!' i [TH Preview pane afs| Medium icons 5 Small icons l [¥] ttem check boxes
EEE List == Details [¥] File name extensions -
Navigation [TH i S == = Sort Hide selected Options
pane v [T Details pane mi=Tiles ~ |KS Content ~ by~ [T] Hidden items :xtem-:-L =
Panes Layout Current view Show/hide
« v ¢ID \\c-20239876543) v I o D Search c-20239876543

o inscriba en la barra de orden [/c-XXXXXXXXXXX.local, donde

XXXXXXXXXXX es el numero de fabricacion en la etiqueta de |a silla (Gracie
MS - WINDOWS

“ Home Share View o

—‘} Cut >< Open - [ Select all

= W= Copy path 2 Fl= Edit Select none
Pinto Quick Copy Paste Move Copy Delete Rename New Properties o
access 7| Paste shortcut to to - folder History 0o Invert selection
Clipboard Organize New Open Select
M| \\c-20239876543.local vi- Search Quick access

A~

iintroduciendo la via en la barra de orden atienda la forma correcta de las
rayas de quebrado!
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0 ponga en la linea de direccion la direccion IP de la silla GRACIE (10.0.0.1)

Home Share View MS - WINDOWS
[| TN &% Mediumicons =i Small icons a Item check boxes v
ZE List == Details File name extensions
Navigation (g [E= — B= - Sort Hide selected Options
pane™ -— Content T by [ Hidden items items =
Panes Layout Current view Show/hide
T I o \\10.0.0.1| w I O 2 Search Quick access

Después pulse ENTER en el teclado de su PC/MAC, o haga un clic en “pasar®
en el menu de la barra de orden.

5. En seguida sera invitado a introducir el Nombre de usuario y Contrasefia.

Nombre de usuario: admin
Contrasena: linet

6. Después de insertar el nombre y contrasefia pulse OK. Se abre la carpeta
con las imagenes hechas.

Windows Security x

Enter network credentials MS - WINDOWS

Enter your credentials to connect to: 10.0.0.1

I admin I

1 | |
I ---on-l e I

Domain: LINET-GROUP

D Remember my credentials

The user name or password is incorrect.

More choices

I oK I Cancel
i Enter your name and password for the server
W \ ¢-20239876543 APPLE OS-X

Connect as: (_ Guest
(#) Registered User

Name:l admin

Password'l sesene

(¥ Remember this password in my keychain

Las contrasefias y accesos estan configurados de fabrica.
Recomendamos cambiarlos, véase el capitulo 5.8
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7. Enla barra de 6rdenes haga un clic en el item ,,c-XXXXXXXX XXX,

= T = | Network - O X
Network View " q
Ij i | &% Medium icons =i Small icons - l |~ Item check boxes v
o
[F I List == Details g File name extensions
Mavigation g  [E= E= - Sort Hide selected Options
pane - Tiles == Content v by~ [] Hidden ftems items -
Panes Layout Current view Show/hide
(_ W

TH ¥ Network > c-20239876543

O Search Network

R I—)

7 Quick access
@ OneDrive - LINETGROUP

% This PC

¥ Network I

This folder is empty.

MS - WINDOWS

8. ahora aparece la carpeta “datos”.

o | + | c-20239876543
Home Share View
* u do Cut o Move to ¥ Delete ~
w-| Copy path
Pin to Quick Co Paste _ B -
i Py EI Paste shorteut Copyto 1l Rename ]
Clipboard Organize
« w 4 O 5 Network » c-20239876543 v | O
data
|
<
MS - WINDOWS

D9UOOGKB-0105
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9. El enlace de esta carpeta se puede colocar en el desktop del PC/MAC
creando un representante. Con el botdn derecho del raton haga un clic en la
carpeta “datos”“ y escoja en el menu la opcién “Create shortcut®.

. | = | c-20239876543

Home Share View

Ij | = Medium icons Smallicons N I (=~ Item cH
5l -

EE List =< Details File na

Mavigation - _

Panes Layout Current view

4|

sort .y
by~

€« v 4 Bl Network > c-20239876543 v O

data I

Open in new window
Pin to Quick access
% Git GUI Here
% Git Bash Here
7-Zip >
CRC SHA b

KDiff3

Ha Scan with Microsoft Defender...

Always available offline

Restore previous versions
® Send to Therefore™..,

Pin to Start MS - WINDOWS

Map network drive...

Copy

Create shortcut

10.Entonces encontrara el representante de la carpeta “datos” en el desktop
del PC/MAC.
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Otra posibilidad de compartir la carpeta es por medio de la “Conexién de la
unidad de red”.

1) Con el boton derecho del raton haga un clic en la carpeta “datos” y
seleccione en el menu la opcién “Map Network drive®.

data

\ MS - WINDOWS
Share —

Open
Open in new window

Browse with IrfanView

Always available offline

Restore previous versions

Map network drive...

2) En consecuencia seleccione la unidad, por ejemplo Z: (eventualmente otra
accesible) y confirme con el botdn “Finish®.

ﬁ‘?; Map Metwork Drive MS - WINDOWS

What network folder would you like to map?

Specify the drive letter for the connection and the folder that you want to connect to:

Drive: IZ: hd I

Folder: YWhe-20239876543 M data Browse...

Example: \\serverishare

[] Reconnect at sign-in

[] Connect using different credentials
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3) Abriendo la carpeta ,This PC“ ve la unidad de red bajo el nombre ,data
(WC-XXXXXXXXXXX) (Z:)*. La figura indica cuanto espacio queda en la

memoria de la silla GRACIE.

| ' = Manage This PC
- Computer Vie Drrive Tools
L

Uninstall or change a program
v m=l @ Ln g
i B System properties
Properties Open Rename  Access Map network Add a network Cpen
media~ drive = location Settings l;]Manage
Location Metwaork System
<« v 4 B ThisPC v O

7t Quick access Folders (7)

. Devices and drives (3)
@ OneDrive - LINETGROUP

~ MNetwork locations (4)

Search This PC

LINET-GROUP
\x (\linet-group.local) (5]

data (\\c-20239876543) (Z:)

:'f'(- 27.8 GB free of 27.9 GB

[ This PC
Archiv-konstrukce
¥ Network \.x (\BM-Share) (I:)
DATA (\BM-Share) (Y3 I 0
Tditems 7 itemn selected

MS - WINDOWS

e Lamemoria se borra automaticamente después de alcanzar los valores
limites (6,5 GB) de modo que sea posible hacer siempre nuevas fotos y
videos. jPor eso recomendamos hacer la copia de seguridad de los

datos después de cada examen!

e Para compartir la carpeta con fotos y video en MAC OS-X en su
metafora de escritorio le recomendamos contactar a su administrador
de lared o al representante de su departamento de TI.
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Guardar copias de las imagenes a la carpeta compartida en el PC del
médico (PC/MAC)

La configuracion se puede aprovechar en el caso de que necesite guardar una
copia de la imagen a una carpeta concreta en el PC para facilitar la
comunicacién con el SW de gestion de los datos de pacientes.

1. La configuracion se realiza a través del sitio web en la direccion
http://“nombre o IP del colposcopio®/settings/copy y pulse ENTER.

i D Colposcope data upload settings X |

< G A Not secure I c-20239876543/s=ttings/copy/ I

%
or

MS - WINDOWS
e

La configuracién se hace a través del sitio web 10.0.0.1/settings/copy
pulsando ENTER.

| #& Safari File Edit View History Bookmarks Window Help
[eno
el > e )l

‘ APPLE OS-X \

10.0.0.1 /settings/copy

News ¥ m'v
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Rellenar el campo:

2. Upload path — Via de red en el formato ,// direccion IP/nombre de la
carpeta“

Por ej. //10.0.0.124/shared

Direccion |IP = direccion del ordenador en la red adonde se guardaran las
imagenes.

&« Settings — O X
ﬂ fortissl

tr c-20239876543
for you to help you stay under your limit. €

Wi-Fi

Set a data limit to help control data usage on this network

8 20239876543
ﬁ C 3

NO Internet, securea IP settings
. IP assignment: Automatic (DHCP)
Properties
Edit
Disconnect
~ Properties
= LINETGROUP

SSID:
Protocol: 4 (802.11n)

NETGEAR Security type: WPA2-Personal
Metwork band: 2.4 GHz
Network channel: 6

colposcope-3772
Link speed (Receive/Transmit):

IPv4 address:

Manufacturer: Intel Corporaticn
& Internet settings Description: Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz

Driver version: 2230.0m
Physical address (MAC): 60-F2-62-01-6B-20

L cony

Airplane mode

\ 8:18 AM @ Gethel
¥ = & ) s ethelp
& | 7 5/5/2023 & -

Aqui se presenta el ejemplo de la verificaciéon de la direccion IP del PC del
médico conectado en el modo WiFi AP. En la situacion que la silla y el
enrutador, haga un clic en el nombre de la conexién de red en vez de la
red ,,C-XXXXXXXXXXX .
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nombre de la carpeta = nombre de su carpeta compartida.

Haga un clic con el botén derecho en la carpeta a compartir. En nuestro caso,
la carpeta se llama “shared®. Haga un clic en “Compartir con y “Cierta

gente”.
Mazew peloiky Dratum zmiény Typ
I L. shared I 1122015 11:31 Slodka soubomni
= it
“ Crteviit v nowvém okné
.
“ Browse with ACDSee 5.0
\d, Piidat do seznamu skladeb VLC

Prehrdt s WLC

l..
Sclfet < RRRLLLT TN » | @ Mikdo
L ]
Obnavit pledcher verze "rapy m

Wl Tkontrolovat pormocl ESET Endpoint Antivinus
DalEl modnosti r

Odeslat v
Vyjimout

Kopirovat

Viytwofit zdstupoe
Cdstranit
Prejmenawvat

Cheit umnisténi slozky

Vlastnosti

Marque el usuario (su cuenta) con un clic e indique “Compartir®

Zvolte osoby v siti pro sdileni.

Zadejte jméno a kliknéte na tlatiteo Phidat nebo ufivatele vyhledejte kiknutim na Siplu.

| - Pridat
Iména :} Urevef aprivndni
2 Haba Roman (haba@borcad.cz) I lasmik
*
S
*
*
L 4
*
*
*
L 4
*
*
L 4
.
*
*
.0
Problémy se sdilenim S
.’A

D9UOOGKB-0105
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Ahora, la carpeta se comparte. Confirme “Hecho*

Slodka je sdilena.

do jiné aplikace.

s Documentsidocuments

Jednatiivé palatiy -
shared
l b W NOTEBOOKET\Users\habat

Zobrazit wEechmy sitove sdilend slodky v tomie poditad

;

Ahora haga un clic en “Caracteristicas“ de la carpeta. Después haga un clic en
“‘Compartiry “Opciones ampliadas de compartir” y “OK*.

Knihovna Dokumenty

documents
Mazev poloiky . Datum zmémy
I | | shared I 10.12.201511:31 ] L .
] ; I! it shaed
.
u Qteviit v nowém okné l | Sdileno .
u .
l- Browse with ACDSee 9.0 ‘.’ Sitova cesla: .
u Pfidat do seznamu skladeh VLC \WHNOTEBOOKET Users paba’ Documeant s’ docsmants" shaned
.
= Prehrét s VLC R Fr—rs .
L
*
C Sdilet = L * “
u > s -
. Obnovit predchozi verze R RazéiFend mofnost adieni
‘. - = o Urnodrije nastavt viastni oprihini, wivdret vics adilemich
- w  Zkontrolovat pormoci ESET Endpoint Antivirus .0 paloiek & nastevit medirens =i sdil=ni
H Dalsi moznesti R0 _
. * I ¥yl Razsifend moinosti sdileni .. I
u Odeslat o » —  ———————
L] & Q’ L ]
: Vyjmout * "
3 * n
a Kopirovat .’ L
. RS .
l- Vytvofit zastupce .0 »
. Ddstranit Y -
L e * n
[ ] Prejmenovat *
: K v
v Oteviit umisténi sigy
*
Vlastnosti [}
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Haga un clic “Compartir esta carpeta“, “Derecho”, “Anadir’, “Precisar®,
“Buscar®. Marque el usuario (su cuenta) con un clic e indique “OK*

Oprévnén ke sdllent
Nazev scupny neba jnénc uivatele
52 Evenjons
| ]
Nazev sdfiend siodky:
shared .
Sre |
Midat || clerat |
Dmest padet scukmyr.h ulivateld na:
[
- e | e (Josm |
n oﬁé:'f‘} -« oo Povulit Odepfit
M Y
; | Opnétizeni  o° & &
Zmék R [ [l
a0 I
*
R
R
)"
*
Do infonrace o Fizeni ofistuou & cpravnnich

ok |[ Somo. || Fouin

Voo typ obioktu:
Vigede typ chiektu o Usvatsls. Supiny. nebo Proddsfovane ooy zsbszsesent Tppohdie
- Deeatision..]
Ubrete, Seupiy.nebo Pheddefivovend cojsty by tent e it
- . *
Umisténi: o [ Baind damr |
barcadez int “0 Umisténi,, W —
Zadefte ndzvy objeke k v (e _
“' Koetrota nidzw)
A“ aunn®® ws
aunst®
anant’
-

Nazev (RON)

Gaban * Exdeni konzdta.
Gapanovich Andrey gapam‘&&c 8
Gatemz * Konzutant frmy . |
B Geart logstica 2006 Y
R Grerty *
R Group Poloy Creator O ® Membere inthis .
& Grye Lbor ’ oye@borcad 6z
2, Guest Buk4n accourt 1.,
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Vuelva a confirmar “OK*“, em el derecho permita marcando Cambiar y Leer.
Haga un clic en “OK" y de nuevo en “OK"“. La carpeta esta compartida y su

nombre se puede poner en Upload path.

’;11‘\ Sd ..sLA“ \":',:“t
Vierte typ obisidu
UBvatald Scuping. nebo Preddsfinovand cbjekly rabsrpeleni Typy chektd...
Umisténi:
borcadez int Umisténi,..
Zadejle ndzvy objekt k viddru (orklady):
Héba Roman haba@borcades int)f 8 Kontrola nazwd

Opedvini ke sdfleni .
Nazew apiny nebo jméno uivatele K
52, Everyane .
2, Haoa Roman (haba@borcadea it) =
.
L ]
L
5
L4
L]
Figol ., |4 Odebeat |

Opravndni pro Haba Roman

Opiné Fizeni [
Zmécr =l
Cist Il
o’
+* 2
* Poudh

7 Sdlet tuto Sodku

Nastaveni
Nazey sdiend gody:
shared

Fridat I Odebrat I

Omezt pacet sovlasnych ulivateld na: 20 =
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3. Domain — si PC esta conectado con un dominio de red, es necesario rellenar
el nombre de este dominio. Si el ordenador esta conectado con un grupo de
trabajo, no se tiene que rellenar. Véase en adelante el procedimiento de
verificacion del dominio de red. Haga un clic con el boton derecho a “Este
ordenador“ y consecuentemente en “Caracteristicas“. Se abre el extracto de
caracteristicas del PC y en “Domain® se encuentra el nombre especifico.

Por ej. ,borcadcz.int*

4 » SiE ¢ NOTEBDOKST » shared
(M ) Computer » m
-

%] Recent Places 96,9 GB free of 148 GB

4 Devices with Removable Storage (2)

& Libraries i S A
5| Documents $ Floppy Disk Drive (A:) DVD RW Drive (D:)
.J’ Music - (25
[&=] Pictures 4 Network Location (1)
E Videos data (\\colposcope) (Z:)

=l |
S« 2065GBfreeof 2,74 GB

& Homegroup

L]
maw LOCal Disk (C2) ....

& data (\\colposcope)

“ﬂ Network

data (\\colposcope) (Z:) Spaceused: & | Total size: 2,74 GB
Network Drive Space free: 2,65 GB File system: NTFS

- . .
iz také Popic poditade A

Centrum akei Dromena;

Windows Update i }
F Aktivace systému Windows
Informace ovykonu a mastroje . o
Systém Windows je aktivovan

Organize v Properties System properties Uninstall or change a program Map network drive
i¢ Favorites 4 Hard Disk Drives (1)

B Desktop Local Disk (C:)

& Downloads ——

Uspofidat = Zahrmout do knikowny = Sdilet 5 =

4 .1 Oblibeng prlofioy Wiizev polodioy

2 Mapesledy navitivend
Bl Plocha

& Stadené spubory

5 0 borcad

M aaborcad

4 5 Enihovny
Y| Dokumenty
- @' Hudba
| Obrizky

- B videa

4 W Pot—
& o
oE ol W Spravovat
- g® Pl ek v novérm okng

Pipojit sftovou jednotku...
Odpajit siovou jednotky...

- St

Pfidat wmisténi v siti

Odstranit

] » Prejrmenovat

I Wlastnosh I
I
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4. Username, Password — nombre y contrasefia del usuario que tiene derecho
a la inscripcion a la carpeta compartida. No se permite guardar nada a la
carpeta publica accesible a cualquiera.

5. Conectar la funcion de guardar — Conmutador Enabled.

6. Hacer un clic en “Save and apply*.

7. Logfile (archivo upload.txt) sirve a su administrador de red en el caso de que
necesite mas informacion.

Windows upload

Enabled Disabled

Upload path

Domain

Username

Password

Logfile
upload.txt

Submit

6 Save and apply

Version: 20150515 SN: 9779

Nota MAC: Para guardar imagenes a la carpeta compartida en el sistema
MAC es necesario compartir esta carpeta por el protocolo SMB.
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5.7 Configuracién general

1) Haga un clic en el explorador de internet.

¥) | APPLE 0s-X

VICrostt :
el MS - WINDOWS

2) Inscriba en la barra de érdenes //c-XXXXXXXXXXX, donde XXXXXXXXXXX

es el numero de fabricacion en la etiqueta de la silla Gracie.

D (5 Newtab X + = o X

C @ //c-20239876543 - @

o inscriba en la barra de orden //c-XXXXXXXXXXX.local, donde
XXXXXXXXXXX es el numero de fabricacion en la etiqueta de la silla

Gracie.
) (5 Newtab X |+ = O X
(O) //c-20239876543.local {‘E z

o ponga en la linea de direccion la direccion IP de la silla GRACIE (10.0.0.1)

0 (5 Newtab x P - a X

’ MS - WINDOWS ‘

ilntroduciendo la via en la barra de orden atienda la forma correcta de las
rayas de quebrado!
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3) Después pulse ENTER en el teclado de su PC/MAC, o haga un clic en
“pasar® en el menu de la barra de orden.

=1

4) Entrara en la configuracion del modulo WLAN de la silla GRACIE. La
verificacion de la conexion puede durar 2-3 minutos en dependencia del
sistema instalado en PC/MAC.

MS - WINDOWS

5) En seguida sera invitado a introducir el Nombre de usuario y Contrasena.
Accedera al menu de conexion WLAN/LAN de la silla GRACIE.
Nombre de usuario: admin
Contrasefia: linet
Después de introducir el Nombre y la Contrasefa pulse OK. Se le abre el menu
de la conexion WLAN/LAN de la silla GRACIE.

) &) ¢-20239876543 x s 7

&< O () ¢-20239876543, A e e

Sign in to access this site

MS - WINDOWS Authorization required by http://c-20239876543

Your connection to this site is not secure

Username I admin I

Password I ''''' | I

m Cancel

@& Safari File Edit View HMistory Bookmarks Window Help
00 10.0.0.1

- €9 10.0.0.1/semmings
0 B Apple iOoud  Facehook Twitter Wikipedia Yahoo News *  Popular v

To view this page, you must log in to area
eﬁ ¢-202398765430n 10.0.0.1:80.
Your logn wlormaton will be 1ent securely
Name I I
Password I I

Remember this password in my keychain

et [

APPLE OS-X

Las contrasefias Yy accesos estan configurados de fabrica.
Recomendamos cambiarlos, véase el capitulo 5.8
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5.7.1 Configuracion de la visualizacidén de carpetas “Data directory
structure”

1) En el menu haga un clic en ,One directory for everything“ en el caso de
gue quiera guardar todas las fotos y videos en una carpeta.

2) Sidesea guardar datos del Video Colposcopio GRACIE en carpetas con
nombres de dias, entonces haga un clic en ,,

después de terminar los cambios confirme SAVE AND APPLY

Data directory structure

One directory for everything One directory per day 2

Submit

Save and apply

D9UO0GKB-0105
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El menu ademas ofrece la opcién de guardar la foto en un formato especifico.
En el menu haga clic en "File name" y elija en el menu. La leyenda explicativa
de las abreviaturas esta en el lado derecho del menu.

Data directory structure

One directory for everything One directory per day

File name:
[XXXXX (00001) .

YY Year

Time and date in photo Month
Day
Yes No ngr (0-24h)
m Minute
Seconds

) Number Counter
Zoom level in photo

e nane.
HXXXX (00001) v Legend:
XXXXX (00001) “ O YYYY Year

MM Month
YYYY-DD-MM_XXXXX (2017-24-11_00001) DD Day
YYYY-MM-DD_XXXXX (2017-11-24_00002) hh Hour (0-24h)
MM-DD-YYYY_XXXXX (11-24-2017_00003) mm Minute
DD-MM-YYYY_XXXXX (24-11-2017_00004) ss Seconds

KKK Number Counter

|YYYYDDMM_XXXXX (20172411_00001)
YYYYMMDD_XXXXX (20171124 _00002)
MMDDYYYY_XXXXX (11242017_00003)
DDMMYYYY_XXXXX (24112017_00004)

YYYY-DD-MM_hh_mm_ss (2017-24-11_07_44_20)
YYYY-MM-DD_hh_mm_ss (2017-11-24_07_44_21)
MM-DD-YYYY_hh_mm_ss (11-24-2017_07_44_22)
DD-MM-YYYY_hh_mm_ss (24-11-2017_07_44_23)

YYYYDDMM_hh_mm_ss (20172411_07_44_20)

|YYYYMMDD_hh_mm_ss (20171124_07_44_21)
MMDDYYYY_hh_mm_ss (11242017_07_44_22) -

e e ey

Para confirmar los cambios, haga un clic APPLY

Save and apply

Submit

112/154 D9U004GKB-0105



LINET

5.7.2 Sincronizacién de la fecha y hora “Date & time*

En el menu haga un clic en “Synchronize with your time® para lograr la misma
hora de la realizacién de la foto que la hora configurada actualmente en el
sistema de PC/MAC.

Date & time

System date & time: 19.1.2015 14:32:57

Synchronize with your time

Después de terminar los cambios confirme SAVE AND APPLY

Submit
Save and apply
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5.7.3 Configuracion de la informaciéon de la hora en la foto y video
“Photo timestamp*

En el menu haga un clic en ,Yes® en el caso de que quiera guardar con la foto
o video también la informacion de la hora exacta de su realizacion. En el caso
contrario, haga un clic en”"No*“.

Photo timestamp

SO
Después de terminar los cambios confirme SAVE AND APPLY

Submit
Save and apply

5.7.4 Configuracidén de la informacion del acercamiento de la imagen
(zoom) en la foto hecha “Zoom level in photo”

En el Menu haga un clic en “Yes” si desea guardar con la foto también la
informacion del tiempo y del grado exacto del acercamiento. Seguidamente, la
informacion se encuentra en el detalle de la foto. En el caso contrario haga un
clic en “No”.

Para acabar los cambios confirme SAVE AND APPLY

Submit
Save and apply
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5.7.5 Configuracion de la informacién del acercamiento de la imagen
(zoom) en la pantalla “Zoom level on screen”

En el Menu haga un clic en “Yes” si desea ver el grado del acercamiento de la
imagen en la pantalla durante el examen. Los grados reaccionan al
acercamiento/alejamiento ejercido por usted. En el caso contrario haga un clic
en “No”.

Para acabar los cambios confirme SAVE AND APPLY

-Submit

Save and apply

5.7.6 Numero de revision

En la parte inferior del menu se encuentra la informacion del numero de
revision. El numero esta en el formato AAAAMMDD (ano, mes, dia)

—Date & time

System date & time: 21.1.2015 9:45:22

Synchronize with your time

—Data directory structure

| One directory for everything One directory per day

—Photo timestamp

Yes ’ No ‘

—Submit

Version: 20150108

Save and apply
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5.7.7. Configuracion de hora "Clock on screen” (Reloj en pantalla)

Vaya al menu y haga clic en "Yes" (Si) si desea ver la hora en el monitor. Si no
es asi, haga clic en "No".

Clock on screen

Haga clic en el botdn "Synchronize with your time" (Sincronizar con su hora)
para sincronizar la hora.

Date & time

System date & time: 23.7.2020 9:57:03

Synchronize with your time

Haga clic en el boton SAVE AND APPLY (GUARDAR Y APLICAR) para
guardar.

Submit
Save and apply
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5.8 Como cambiar las contrasenas configuradas de fabrica

1) Tras la conexién correcta de la silla GRACIE y el PC/MAC, es necesario
conectar la carpeta donde estan guardados los videos y las fotografias
obtenidas con el videocolposcopio de la silla GRACIE.

2) Haga un clic en el exporador de internet.
<
F

Ml MS - WINDOWS
g

APPLE OS-X

3) Inscriba en la barra de ordenes //c-XXXXXXXXXXX, donde
XXXXXXXXXXX es el numero de fabricacion en la etiqueta de la silla

Gracie.
im] (5 Newtab x  + = o e
@] @ //c-20239876543 ~ @

0 inscriba en la barra de orden /[/c-XXXXXXXXXXX.local, donde
XXXXXXXXXXX es el numero de fabricacidn en la etiqueta de la silla
Gracie.

O [ Newtsb X |+

|
(|
X

@ //c-20239876543.local

e
(T

o ponga en la linea de direccion la direccion IP de la silla GRACIE
(10.0.0.1)

0  [§ Newtab x P = O X

MS - WINDOWS

ilntroduciendo la via en la barra de orden atienda la forma correcta de las
rayas de quebrado!
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4) Después pulse ENTER en el teclado de su PC/MAC, o haga un clic en
“pasar” en el menu de la barra de orden.

MS - WINDOWS

5) Entrara en la configuracion del moédulo WLAN de la silla GRACIE. La
verificacion de la conexion puede durar 2-3 minutos en dependencia del
sistema instalado en PC/MAC.

6) Se le pedira que introduzca el nombre de usuario y la contrasena.

Nombre de usuario: admin
Contraseia: linet

Después de introducir el Nombre y la Contrasefia pulse OK. Se le abre el menu
de la conexion WLAN/LAN de la silla GRACIE.

[ | &) c-20239876543 x i 7

& G O 20239876543/ A T 1=

Sign in to access this site

Authorization required by http://c-20239876543
Your connection to this site is not secure

MS - WINDOWS

Username I admin I

Password I ----- | I

W Safari File Edit View History Bookmarks Window Help
no 10.0.0.1

2 lz2) 4] 6 10001500
[0 B Apple iOoud Facebook Twitter Wikipedia Yahoo News ™  Popular ¥

To view this page, you must log in to area
¢-202398765430n 10.0.0.1:80

Your logn wformaton will be sent securely

o ﬁ

Remember this password in my keychain

= |

APPLE OS-X
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1. Para cambiar el nombre de la red cambie
C-XXXXXXXXXXX al nombre de la red determinado por Vd.,.

2. Para cambiar la contrasena de fabrica

1A . , . S @ O | D Colposcope settings x B8
para la conexion con la red inaldmbrica © ¢ 4w o 0 o4 oo @
videocolposcope (Wireless AP) cambie la Network

Contrasena 12345678 a otra.

Network mode

Wireless AP Wireless client Ethernet (wired)

3. Para cambiar el nombre del equipo

(silla) para la identificacion en la red, Wieles AEARERg
Camb|e Country ’
C-XXXXXXXXXXX a otro. (European Union )

ESSID (network name) 1
(c-20239876543 |

Channel

Ejemplo 123, después entra en el

menu introduciendo la orden en este | 6 (2437 MHz) |

fOI’matO iEncryption key J 2
. 12345678

11123/settings ——

Hostname

Este nombre sirve también para pe— 3
acceder al menu -20239876543 |
(Ic-XXXXXXXXXXX) y a las fotos y
videos guardados
(WC-XXXXXXXXXXX\data). linet ]

Windows share

Shared folder password (keep empty for no password)

Administration password

4. Para cambiar la contrasena de fabrica

un acceso de personas no
autorizadas, cambie la

Contrasena existente linet a otra.

5. Para cambiar la contrasefa de fabrica que protege contra el acceso al menu
del microordenador GRACIE cambie la Contrasefa existente linet a otra.

Después acabar los cambios pulse SAVE AND APPLY.

Save and apply

Submit
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6 Accesorios

la seleccion obligatoria

6.1 Colposcopio de video con filtro polarizador

El colposcopio de video esta equipado con un sistema de reduccion de reflejos.
El sistema se basa en la técnica de polarizacion que reduce significativamente
el nivel de reflejos producidos por el impacto de la luz del dispositivo por
ejemplo en el moco, espejo ginecoldgica u otras superficies. El sistema se
coloca dentro del cuerpo y permite al usuario obtener una imagen sin reflejos.

El sistema se maneja con un anillo giratorio que esta colocado en la parte
inferior del cuerpo del colposcopio de video. Moviendo el dedo de la derecha
hacia la izquierda se puede girar el anillo hasta la posicion mas extrema y al
lograrlo es necesario hacer lo mismo hacia otro lado.
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FOTO SIN FILTRO FOTO CON FILTRO

e Después de usar la posibilidad de eliminar reflejos se recomienda
volver a activar el enfoque automatico (ver seccion 3.14). Asi se
consigue el enfoque de la camara en las zonas que estan bajo la capa
que refleja la luz. En el caso de que el enfoque automatico no es
suficiente, es posible enfocar manualmente.

e Al alcanzar la posicion mas extrema de la anilla giratoria, es necesario
girarla hacia el otro lado, de otra manera puede dainarse el mecanismo
del sistema de polarizacion.
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6.2 Soportes de piernas estandar (GKB-201.X)

Los soportes no segmentados van incluidos en el precio basico del producto.

6.3 Soportes de piernas estandar con la lampara integrada en el
soporte de piernaizquierdo (GKB-202.X)

Estos soportes de piernas son iguales que los estandar, solamente en la pierna
izquierda hay una lampara fijada que sirve para iluminar el espacio de trabajo.
La lampara es giratoria, se puede poner en dos posiciones, ademas tiene un
cuello de ganso, asi que se puede ajustar segun sea necesario. El apagador de
la lampara esta en el cuerpo de la lampara. Los accesorios no se pueden
combinar con la version del sillén o con la versidn del sillon con el colposcopio
integrado.

La lampara en la posicion pasiva. La lampara en la posicion activa.
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6.4 Los soportes de piernas segmentados (GKB-205.X)

Los soportes de piernas segmentados son faciles de remover y entonces
facilitan el acceso al silléon sobre todo a las pacientes poco moviles.

Como remover los soportes:

1. Mover el alambre de seguridad en el sentido fuera del sillon (dib. n° 1)

2. Levantar el soporte en aproximadamente 30° y remover de la articulacién del
brazo (dib. n° 2)

Como montar los soportes:

1. Montar el soporte levantado en un angulo de 30° de la articulacién del brazo
del soporte.

2. Apretar el soporte al sillon lo mas posible de forma que el gorréon de la
articulacion esté completamente insertado.

3. Bajar el soporte lentamente hasta que se oiga un clic del alambre de
seguridad.
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6.5 Soportes de piernas segmentados co la lampara integrada
en el soporte de piernaizquierdo (GKB-206.X)

Los soportes de piernas segmentados son faciles de remover y entonces
facilitan el acceso al sillon sobre todo a las pacientes poco maviles. La version
contiene también una lampara integrada que sirve para iluminar el espacio de
trabajo.

Como remover los soportes:

1. Remover el conector azul de la alimentacion de la lampara desde la
articulacion del brazo del soporte (dib. n°1).

2. Mover el alambre de seguridad en el sentido fuera del sillén (dib. n°2).

3. Levantar el soporte en unos 30° y remover de la articulacién del brazo (dib.
n° 3).
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Como montar los soportes:

1. Montar el soporte levantado en un angulo de 30° de la articulacion del brazo
del soporte.

2. Apretar el soporte al sillon lo mas posible de forma que el gorron de la
articulacion esté completamente insertado.

3. Bajar el soporte lentamente hasta que se oiga un clic del alambre de
seguridad.

4. Ahora el soporte esta bien montado y se puede conectar el conector azul de
la lampara con la articulacidn del soporte de la pierna.

e En la version del sillén con el monitor tenga mucho cuidado al montar
y remover los soportes de piernas. Para mejor acceso incline el
monitor.

e Al fijar y remover los soportes de piernas en la versiéon con la lampara
tenga mucho cuidado con el cable de alimentaciéon de la lampara y su
posible dafio. En caso de dainar el cable se prohibe usar el sillén y hay
que avisar al centro de servicio.

e Después de remover los soportes de piernas tenga mucho cuidado
con su colocaciéon, en caso de una manipulacion descuidada hay
peligro de bloquear y a continuacion danar el alambre de seguridad.

e Por razones de seguridad asegurese por favor de que los soportes
estén bien fijados. Un montaje incorrecto de los soportes podria
resultar en heridas de personas. El soporte correctamente fijado no
tiene ningun espacio entre el brazo y la articulacién del soporte de
piernas.
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6.6 Bandeja de plastico giratorio (GKB-139)

La bandeja esta incluida en el precio del producto.

6.7 Bandeja suspendida de acero inoxidable (GKB-097)

Hay que remover la bandeja antes de que el paciente suba o baje del sillén. En
caso de mover el sillon con bandeja llena, su contenido se puede verter en el
silléon o el suelo. La bandeja se puede usar también con un colposcopio digital.
Capacidad max. permitida de la bandeja es 3I. Carga max. de la bandeja es 10
kg. El soporte de la bandeja no facilita una interposicion, la bandeja tiene que
hacer clic. La bandeja no esta incluida en el precio del producto.

\
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6.8 Soportes de piernas Goepel (GKB-207.X)

Los soportes no segmentados van incluidos en el precio basico del producto.

6.9 Soportes de piernas segmentados Goepel (GKB-208.X)

Los soportes de piernas segmentados son faciles de remover y entonces
facilitan el acceso al sillén sobre todo a las pacientes poco moviles.

Como remover los soportes:
1. Mover el alambre de seguridad en el sentido fuera del sillon (dib. n° 1)

2. Levantar el soporte en aproximadamente 30° y remover de la articulacioén del brazo
(dib. n°® 2)

Como montar los soportes:

3. Montar el soporte levantado en un angulo de 30° de la articulacién del brazo del soporte.

4. Apretar el soporte al sillén lo mas posible de forma que el gorrén de la articulacion esté
completamente insertado.

5. Bajar el soporte lentamente hasta que se oiga un clic del alambre de seguridad.
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6.10 Apoyapiés del médico
(GKB-021)

Sirve para apoyar los pies del
meédico durante el examen.

6.11 Mando por pedal mavil
extra (GKB-060.19)

(maximo de 4)

6.12 La fijacién de la correa
(par) (ZP-25.X)

Sirve para fijar las piernas de la
mujer.

128/154
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6.13 Listén izquierdo / derecho (GKB-040/041)

Carga maxima — véase los datos técnicos. Tenga cuidado por
A favor que al mover el sillén hacia arriba o abajo no se produzcan
colisiones con los objetos alrededor o que el eurolistdn no

colisione con personas.

El eurolistdn sirve para fijar los accesorios como por ejemplo los apoyabrazos,
el mando manual, el portainfusiones.

6.14 Reforzar plano (GKB-
092.X)

\

6.15 Reforzar media vuelta
(GKB-093.X)

=

———

6.16 PVC cubierta de la
planta del soporte de pies
(GKB-098)

La funda con los graficos de la
colocacion adecuada del pie sobre
el apoyapiés. La funda se puede
quitar.

D9UOOGKB-0105
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6.17 Desagiie a la bandeja
(GKB-077)
-w

6.18 PVC cubierta del

asiento (GKB-163)
h—

6.19 Bandeja plana para
instrumentos (plastico)
(GKB-054)

La bandeja de plastico (Dib 3-3) se
ajusta a la posicion de trabajo en un
soporte giratorio con fijacién. La
posicion de trabajo se fija
automaticamente. La bandeja se
puede facilmente quitar del soporte
y limpiar. La bandeja esta hecha de
un material resistente a
temperaturas hasta 65°C durante
largo tiempo.

6.20 Bandeja para
instrumental grande
(derecha) (GKB-055)

La maxima carga es 10 kg.

t A
{ o —
-~ “‘ /
= e

6.21 Bandeja para
instrumental grande
(izquierda) (GKB-065)
La maxima carga es 10 kg.

S T— B ")

130/154
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6.22 Taburete del médico —(GKB-075)

De altura regulable, inmovilizacién manual. Ergondmico posicionamiento con
las manos.

iADVERTENCIA!

iNo use la fuerza excesiva para el mando del sistema
mecanico!

Compruebe la funcién del mando — carrera del

piston.

La maxima carga estatica es 120 kg.

6.23 Taburete del médico — ergonémico (GKB-076)
De altura regulable, inmovilizacion por pie.

iADVERTENCIA!

iNo use la fuerza excesiva para el mando del sistema
mecanico!

Compruebe la funcién del mando — carrera del piston.
La maxima carga estatica es 120 kg.

6.24 Taburete del médico (ZK-05.X)

jADVERTENCIA!
- iNo use la fuerza excesiva para el mando del
ﬂ‘ = sistema mecanico!
Compruebe la funcién del mando — carrera del
. iy piston.
€ - T\ “® Lamaxima carga estatica es 150 kg.
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6.25 Sostenedor del rollo (GKB-116)

Sirve para sujetar el rollo de papel. La anchura recomendada del rollo de papel
es 50 cm, la longitud 50 m. El sostenedor del rollo no sirve para manipular con
el sillén. La carga maxima es 5kg.

6.26 Listén de espalda IZQ / DER (GKB-117 / GKB-118)

El euroliston (dimensién 300 x 25 x 10 mm) sirve para fijar los accesorios como
por ejemplo los apoyabrazos, el mando manual.

132/154 D9U004GKB-0105



LINET

6.27 Tabla de tumbado (GKB-115)

El accesorio sirve para crear un area de tumbado plana, oportuna para
pacientes en la posicibn tumbada durante intervenciones mas largas.
Procedimiento de instalacion:

1. Montar la tabla en los soportes de piernas.

2. Montar el fin de la tabla al tope a los soportes de piernas (segun el dibujo
n° 2) de forma que entre la tabla y el asiento se quede un vacio de
seguridad (segun el dibujo n° 3).

3. Fijar los soportes de piernas apretando los tornillos (segun el dibujo n° 4)

de forma que la tabla esté bien colocada.
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6.28 Pantalla puesta delante de la paciente

La pantalla no sirve para colgar cosas. La carga maxima del brazo de la
pantalla es de 5 kg!

La pantalla que se pone delante de la paciente sirve para evitar el contacto
visual entre el médico y su paciente durante el reconocimiento médico. Las
dimensiones de la pantalla (680 mm de alta, 800 mm de ancha). El color de la
polipiel a elegir.

Tipo de fijacién de su silla:

1) Para la version GKB-AX con la fijacién en la columna elevadora de la silla
(GKB-127 para el lado izquierdo y GKB-128 para el lado derecho).
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6.29 Soporte del colposcopio - Leica (GKB-080 izquierdo / 081
derecho)

| Posicién maxima | | Posicién aparcada | | Posicion de exploracion |

6.30 Soporte del colposcopio - Leisegang (GKB-082 izquierdo /
083 derecho)

' \Y
| Posicion maxima | ‘ Posicion aparcada \ | Posicion de exploracion |
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6.31 Soporte del colposcopio — Zeiss (GKB-084 izquierdo / 085
derecho)

| Posicidon maxima | | Posicidon de exploracion | ‘ Posicion aparcada \

6.32 Soporte del colposcopio — Olympus (GKB-086 izquierdo /
087 derecho)

| Posicion maxima | | Posicion aparcada \ | Posicion de exploracion |
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6.33 Soporte del colposcopio - Leisegang (GKB-088 izquierdo /
089 derecho)

| Posicion maxima | ‘ Posicion aparcada \ | Posicion de exploracion |

6.34 Soporte del colposcopio — OPTOMIC (GKB-094 izquierdo /
095 derecho)

‘ Posicion aparcada \ | Posicion de exploracion |

D9UOOGKB-0105 137/154



LINET

6.35 Soporte del colposcopio — ECLERIS (GKB-106 izquierdo /
107 derecho)

Posicion aparcada | Posicion de exiloracién |

6.36 Soporte del colposcopio — Kaps (GKB-132 izquierdo / 133
derecho)

| Posiciéon de exEIoracién |

‘ Posicion aparcada \
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6.37 Soporte del colposcopio — Atmos (GKB-100 izquierdo / 101
derecho)

’ Posicion maxima | ’ Posicidon de exploracion | ’ Posicién aparcada |

Después de terminar el trabajo con los colposcopios mencionados hay
que siempre ,,aparcar“ el colposcopio en una posiciéon segura ,,Posiciéon
aparcada® para evitar colisiones con el colposcopio.

6.38 HDMI cable 3m (GKB-410.97)
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7 Limpiezay desinfeccién

e jADVERTENCIA!

jRiesgo del accidente en consecuencia de un movimiento inesperado del

sillon!

e Durante la limpieza desactive siempre los botones de funcion entre el chasis

y el lecho.

iADVERTENCIA!

iRiesgo de dainos materiales en consecuencia de la limpieza/desinfeccién

incorrectal
¢ No utilice maquinas de lavar.

¢ No utilice maquinas de limpieza de presién ni de vapor.

e Proceda segun las

instrucciones y
recomendada por el fabricante.

respete la dosificacion

e Compruebe que los desinfectantes sean seleccionados y utilizados
solamente por expertos cualificados en higiene.
¢ iDurante la limpieza y desinfeccion tenga en cuenta los materiales
usados! Las informaciones se encuentran en la tabla siguiente.

Componentes de la silla

Materiales utilizados

Construccion del armazén, cubiertas de la
columna, reposapiés del médico, armazon del
reposapiés del paciente

Acero pintado

Reposapiés para médicos

Acero pintado

Soportes para bandejas

Acero pintado

Portarrollos, rollos de papel

Acero pintado

Soportes para colposcopios externos, rieles
para accesorios

Acero pintado, acero inoxidable

Panel de cajones

Acero pintado, acrilonitrilo estireno acrilato
(ASA)

Cubierta del tren de rodaje, columna, asiento,
respaldo, reposapiés del paciente

Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Tapiceria del asiento, respaldo,
reposacabezas, reposapiés del paciente

Cloruro de polivinilo (PVC)

Funda del asiento, reposapiés, reposacabezas
y funda de debajo del asiento

Cloruro de polivinilo (PVC)

Microteléfonos recubiertos de pelicula
(calefaccion de pies, manos y asientos)

Polietileno (PE)

Acero pintado, acrilonitrilo butadieno estireno

Monitor (ABS) (cubierta), polietileno (PE) (auricular
recubierto de pelicula), pantalla LCD
Colboscopio Acero pintado + aluminio, vidrio, polietileno
P P (PE) (auricular recubierto de pelicula)
Etiquetas Tereftalato de polietileno (PET)
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7.1 Limpieza (Gracie)
Prepare el sillon para la limpieza asi:

Levante el sillon a la posicion superior.
Ajuste la seccion de espalda de modo que tenga acceso al reverso.
Desconecte el sillén de la red eléctrica.

7.1.1 Limpiezadiaria
Limpie las partes siguientes del sillon:

» Todos los elementos de mando para el ajuste del sillén
» Todos los agarres
= Superficies del acolchado del acceso libre

7.1.2 Limpieza completa y desinfecciéon
Limpie las partes siguientes del sillén:

» Todos los elementos de mando para el ajuste del sillén

» Zonas de apoyo que incluyen la almohada desde la seccion de la cabeza
hasta la seccion inferior

» Suspensiones y mangos

= Apoyos de pies

= Cuadro del sillon

» Levante la cubierta plastica izquierda del chasis y limpie las partes
contaminadas

» Estante del suero y soporte

» Ruedasy pedales de freno

Para la limpieza seguray delicada:

¢ No utilice acidos ni bases fuertes (el rango éptimo del pH es 6 - 8).

e Utilice solamente productos de limpieza que sean convenientes para la
limpieza de equipos sanitarios.

¢ No utilice polvos abrasivos, lana de acero ni otros materiales de limpieza
parecidos.

e Nunca utilice productos de limpieza causticos.

¢ Nunca utilice productos de limpieza que dejen sedimentos del carbonato
de calcio.

¢ Nunca utilice productos de limpieza con diluyentes que puedan influir en
la estructura y consistencia de los plasticos (benceno, tolueno, acetona,
etc.).

e Limpie cuidadosamente las piezas eléctricas y déjelas secar
completamente.

e Nunca sumerja la UCS en el agua ni la limpie con el vapor.

¢ Respete las directivas locales en cuanto al control de la infeccion.
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e Trabajando con productos y desinfectantes, jevite el fuego!

e El cambio de color de la tapiceria debido a la transferencia de pigmento
de color de la ropa u otros productos que entren en contacto con la
superficie (p. ej., pantalones vaqueros) no es signo de una calidad
inferior de la polipiel y este cambio de color no puede reclamarse en
concepto de garantia.

e Compruebe que todos los productos de limpieza estén aprobados:

Desinfeccion recomendada (desinfectantes de refregadura)

RTU- productos para el uso directo sin diluir — spray o espuma, hay que refregar

Sustancia eficaz Modo del uso Ejemplo del desinfectante

Amina, alcohol hasta 30% aplicacion por spray y Incidin foam
refregadura

Peréxido de hidrégeno aplicacion por spray y Incidin OxyFoam S
refregadura

Alcohol hasta 30% aplicacion por spray y Bacillol 30 Foam
refregadura

Pafios y servilletas

CAC refregadura Sani cloth active

Peréxido de hidrégeno refregadura Incidin OxyWipe S

Amina, Alcohol hasta 30% refregadura Bacillol 30 tissues

Productos concentrados, destinados a diluir

Sustancia eficaz Concentracion de la Ejemplo del desinfectante
solucion preparada del
desinfectante

Glucoprotamina 0,5% Incidin plus
Amina, CAC 0,5-1% Terralin protect
Oxigeno, CAC 1% Desam OX
Oxigeno, CAC 1% Incidin Oxydes
Amina, CAC 0,5% Incidin pro

Amina, CAC 0,5% Surfanios premium
Oxigeno 0,5% Anios Oxy Floor
Oxigeno 1% Incidin Active
Oxigeno 1% Perform

JATENCION! No utilizar desinfectantes con la sustancia eficaz: alcohol de mas de
30%, cloro activo, yodo, aldehidos.

En base del proceso preparativo de higiene, los establecimientos ginecolégicos
asumen la responsabilidad por todo el equipamiento y productos sanitarios que utilizan
gue sean limpiados y desinfectados directa e inmediatamente después del fin de su
ocupacion, con el objetivo de preparar el consultorio para la nueva paciente. Significa
que tal limpieza tendra impacto en todas las partes del sillon. Debido al cambio rapido
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de pacientes en un lugar, el requerimiento incrementado se refiere al maximo equilibrio
posible entre los procesos indispensables y los posibles de la limpieza. El proceso
debe ser examinado y aprobado por directivas de hospitales, recomendaciones de
planes higiénicos y medidas implementadas, o debe ser anadido a las mismas.
Después de pacientes con infeccion conocida es necesario tomar medidas especiales
de limpieza y desinfeccién. Tales procesos se someten a las directivas del hospital
antes mencionadas y deben ser explicados debidamente. En cuanto al control de la
infeccidn, se recomienda el uso de forros prefabricados de proteccion u otros tejidos de
proteccion que cubran suficientemente los componentes higiénicamente sensibles del
sillén— asiento, respaldar y seccion de pies, para evitar el contacto de la piel
de la paciente con el acolchado.
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8 Mantenimiento

Dentro de la revisiéon anual regular del aparato médico hay que controlar
el voltaje de la pila (sin carga). Si el valor del voltaje medido es mas bajo
que 12V (24V en caso de controlar las dos pilas a la vez), hace falta
cambiar la pila inmediatamente. Para el funcionamiento correcto de la
sillarecomendamos cambio de pila cada tres afios como minimo.

Las roscas de los tornillos de sujecion o las zonas con articulaciones en los
soportes Goepel se pueden desengrasar debido al uso de desinfectantes. En estos
casos, lubricarlas a tiempo puede evitar reparaciones costosas.

8.1 Lista de avisos de errores, averias y avisos generados

Descripcion del
problema

Causa probable

Accion del equipo
de servicio para
solucionar el
problema

Accion del
personal de
servicio
cualificado

El silléon no reacciona
a sefiales de los
mandos. No funciona
ninguna luz de control
en el mando por
pedal.

El sillon
probablemente no
esta conectado con
la red eléctricay la
bateria ya esta
completamente
descargada.

Conecte el cable
conductor con la red
eléctrica (la bateria se
cargara completamente
en 8 horas).

Controle si lared
eléctrica esta con
corriente y si el enchufe
funciona. Use otro
enchufe.

El silléon no reacciona
a sefiales del mando
por pedal
inalambrico.

El interruptor de la
funcién del mando
inalambrico que esta
en el panel trasero
del sillén esta en la
posicion ,0“
(apagado).

Ponga este interruptor a
la posicion "I"
(encendido).

Simbolo de la bateria
se enciende y se
apaga.

Bateria en el mando
por pedal a distancia
descargada.

Cambiar la bateria en el
mando por pedal a
distancia.

Controle si el sillon
funciona usando otro
mando por pedal a
distancia. En caso
afirmativo cambie el
mando.

Al apretar la funcion
de memoria el sillén
no reacciona.

Pérdida de posicion
(falla) de uno de los
motores

Por el mando manual
ajustar el sillén a las
posiciones limites
(respaldo a la posicion
superior, la columna
elevadora a la posicion
inferior).

Haga pruebas del
control box. Cambie
componentes
defectuosos.
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Descripcion del
problema

Causa probable

Accion del equipo
de servicio para
solucionar el
problema

Accion del
personal de
servicio
cualificado

El silléon no reacciona
cuando se pulsan las
funciones de
memoria.

Probablamente no
esta encendido el
interruptor de
seguridad SLS
situado debajo del
sillén. En la base del
sillén esta encendido
un LED rojo de
advertencia.

Revise si la superficie
debajo del sillon es llana
y si el sillon esta en
posicion horizontal,
también atornille las
patas para acercar la
base del sillén al suelo

Realice diagnéstico del
control box. Cambie el
componente
defectuoso.

El sillén no reacciona
a sefales de los
mandos. Todas las
luces de control del
mando por pedal
lucen o parpadean.

El control box avisa
un error.

Haga reset del control
box.

RESET DEL CONTROL
BOX: apretar y mantener
apretados al mismo
tiempo los botones del
movimiento de la
columna hacia arriba y
abajo, se oira una senal
acustica intermitente,
mantener los botones
apretados hasta que la
senal acustica
desaparezca. Si no se
oye la senal, repetir el
procedimiento.

Haba pruebas del
control box. Cambie
componentes
defectuosos.

No funciona el
calentamiento del
asiento.

No esta
suficientemente
conectado el cable
de alimentacion
debajo del asiento
que va a la placa
base del
calentamiento del
asiento.

Remueva el asiento y
verifique si el cable esta
conectado.

Controle si el
calentamiento funciona
con otra placa base, en
caso afirmativo cambie
la placa.

5 diodos LED del
calentamiento del
asiento parpadean,
acompafnado con una
sefal de aviso.

El calentamiento del
asiento se
sobrecalienta.

Deje el asiento que se
enfrie durante por lo
menos un hora.

Controle si el asiento se
sobrecalienta también
con otra placa base, y si
no, cambie la placa.

4 diodos LED del
calentamiento del
asiento parapadean.

El asiento es
defectuoso o mal
conectado a la placa
base.

Remueva el asiento y
verifique si el cable esta
conectado.

Controle si el
calentamiento funciona
con otro asiento
conectado. En caso
afirmativo, cambie el
asiento.
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3 diodos LED del
calentamiento del
asiento parpadean.

Se trata de un error
interno del regulador.

Remueva el asiento y
verifique si el cable del
regulador esta
conectado.

Controle si el
calentamiento funciona
con otro regulador
conectado. En caso
afirmativo cambie el
regulador.
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8.2 Datos técnicos basicos

Longitud completa del superficie de carga (en posicion horizontal) 1780+5mm
Longitud completa del silléon (en posicion vertical) 1700£5mm
Ancho completo (segun el piecero) 760£5 mm
Ancho del tapozado max.) 630£5 mm
Grosor del tapizado 302 mm
Altura del asiento en la posicion inicial - para subirse 5204£5 mm
Altura maxima del asiento 1150+£5 mm
Elevacion 500£3 mm
Velocidad de elevacién 30 mm/s
Angulo de ajuste de la parte posterior -7°+£2°/+50°+2°
Angulo de ajuste del asiento +5°42°/+10°42°
Posicion Trendelenburg -12°42°
Angulo de ajuste de pedales del piecero- vertical 0°+2°/+36°+2°
Angulo de ajuste de inclinacién del piecero — vertical -18°4£2°/+19°+2°
Ancho de ajuste del piecero- horizonal min/max 200+£5/980+5mm
Altura minima del pedal de ajuste. 250£5 mm
Peso del paciente 180 kg
Carga maxima del sillén 210 kg
Carga permitida de la parte posterior (125 mm desde el borde) 60 kg
Carga permitida del piecero 40 kg
Etiqueta adhesiva - materia polimero PVC folia

Paso del sillon — tipo estandar 130 kg
Carga permitida del recipiente colgante (GKB-097) 10 kg
Carga maxima del liston (GKB-040 / GKB-041) 15 kg
Volumen del recipiente colgante (GKB-097) 31
Magnitud nominal del fusible de la unidad de control (230V) 1,25 AT
Magnitud nominal del fusible de la unidad de control (100/120V) 2,5 AT
Tipo de proteccidn B

Clase de proteccién I
Cubierta IPX4
Cubierta del pedal IPX6
Modo de funcionaniento Int.2/18 min

Temperatura del ambiente

+5° to + 40°C

Periodo después del cual se pierden las funciones programadas —

Después de 10

estado sin corriente- después de descargarse la bateria minutos
Consumo de energia en modo Stand By (el sillén con colposcépio) | 20VA (13W)
Consumo max. (el sillén con cajones) 2000VA
Consumo max. (el sillén sin cajones) 290VA
Frecuencia (100V) 50 Hz
Frecuencia (120V) 60 Hz
Frecuencia (230V) 50/60 Hz

. . Menor a 56 dB
Nivel de ruido A)
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Bateria en funcionamiento:

Si la capacidad de a bateria es menor que 50%, hace bip cada 2 segundos,
siempre cuando esté activado el boton del control

Si el sistema esta activado y esta desconectado, el sistema se detiene. En caso
contrario, si el sistema esta prendido y esta conectado, el sistema va a seguir
funcionando.

El control de carga puede parpadear en el caso de que el sistema esta
sobrecargado y eso causa la caida del circuito eléctrico y por lo tanto se
empieza a recargar la bateria funcionado.

CB20 con la bateria de repuesto se empieza cargar siempre cuando la maquina
esté conectada con la red eléctrica.

La caja de control con la bateria deberia cargarse por lo menos una vez cada
medio afo. Sin embargo larga vida de la maquna se consigue cuando la
bateria esté siempre completamente cargada.

Hay que recargar la bateria por o menos 12 horas antes del uso..
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Colposcopio de video Full HD

lado delantero del asiento

Longitud max. del colposcopio extendido desde el lado 5505 mm
delantero (seccion) del asiento

Longitud max. del colposcopio extendido desde el lado 225+5 mm
lateral del asiento

Distancia max. del colposcopio desde la superficie -150£5/+185+5
superior del asiento (ejes de la lente) mm

Longitud max. del soporte extendido del monitor desde el |235+5 mm

Longitud max. del monitor extendido desde el lado lateral
del asiento

-70+5/+510+5 mm

Altura max. del monitor desde la superficie superior del 8155 mm
asiento

Altura max. del monitor desde el piso 18704£5 mm
Angulo de ajuste del primer brazo del colposcopio — 0°+2°/+90°+2°
horizontal

Angulo de ajuste del segundo brazo del colposcopio — 0°+2°/+180°£2°
horizontal

Angulo de ajuste del segundo brazo del colposcopio - -40°1£2°/+55°+2°
vertical

Angulo de ajuste de la cdmara - horizontal 0°+2°/+180°+2°
Angulo de ajuste de la cdmara - vertical -20°+2°/+20°+2°
Angulo de ajuste de articulaciones de brazos del monitor— |-55°+2°/+55°+2°
horizontal

Angulo de ajuste del abatimiento del monitor 0°+2°/+15°+2°
Carga maxima del colposcopio 2 kg

Carga maxima del soporte del monitor 2 kg

Carga maxima del primer brazo del colposcopio hastala |35 kg
deformacion

Peso del colposcopio— GKB-412 2,4 kg

Peso del soporte con el monitor — GKB-410/411 8,3 kg

Zoom o6ptico 20X

Diametro de la superficie visible 30 mm
Distancia de trabajo 240 — 330 mm
Profundidad de la nitidez 10 mm

Ajuste de la nitidez auto, manual
Diagonal de LCD 21"

Resolucién 1920x1080
Fuente de luz LED (3000K)
Desconexién y conexién automatica de la luz si

D9UO0GKB-0105

149/154



LINET

Intensidad de la luz a la distancia de 30cm (1-2 grados) 2700Lux-5600Lux

Filtro para examinar las venas verde

Congelar el imagen (freeze) Si

Filtro de polarizacion si

Resolucién fotos 1920x1080 px

Tamarfio de la foto — imagen habitual en la ginecologia unos 2.8MB
Aproximadamente

Espacio libre en la silla para almacenar fotos y videos 6.5GB

Resolucién de video 1920x1080 px

Salida WLAN,LAN

Entrada externa HDMI, VGA

Clase de proteccion I

8.3 Las partes adjuntas del producto

Identificacion de los accesorios (tipo B)

Todas las partes del sillon (y accesorios) que la paciente pueda tocar se

encuentran en la parte de accesorios de tipo B.
e cojin/colchén
e apoyapiernas
e apoyos de pies
e monitor
e colposcopio
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8.4 Almacenaje

La cama de partos en el embalaje se puede exponer durante 15 semanas a las
condiciones con los limites siguientes:

e Operaciéon: 10°C — 40°C, 30% — 75%, 795 hPa — 1060 hPa

e Almacenamiento y transporte: -10°C - 50°C, 20% - 90% (sin
condensacion), 795 hPa — 1060 hPa"Otemperatura del ambiente (-10° a +
50°)

Después de desembalar y ajustar la silla en la locacién del uso déjela
aclimatar unas 2 horas.

8.5 Servicio y reparos

Al producto se aplica la garantia de 2 anos bajo la condicion de revisiones
anuales regulares. Para todos los aparatos meédicos producidos por la
compania BORCAD Medical a.s. el explotador tiene que asegurar la realizaciéon
de controles técnicos y de seguridad regulares conforme a las
recomendaciones del productor, es decir una vez al afilo como minimo, o
siempre después de realizar un reparo de un aparato médico o una
intervenciéon al sistema eléctrico del aparato médico. La extension detallada,
parametros y el modo de realizacion del control técnico y de seguridad estan
especificados en el manual de servicio del dado aparato médico.

En caso de cualquier discrepancia, contacte directamente al productor en la
direccion abajo:

Direccion del productor:

BORCAD Medical a.s.

FryCovice 673

739 45 FryCovice

Republica Checa

Tel.: 558 640 632, 736 628 209, 736 628 211
Fax : 558 668 087

e-mail : service@borcadmedical.com
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Para los reparos use sélamente piezas originales de BORCAD Medical a.s.y
servicios de los técnicos de servicio especialmente adiestrados, autorizados
para reparaciones de productos de este tipo. Reparos inexpertos se calificaran
como violacién de condiciones de garantia y el productor asi renuncia a la
responsabilidad por otros posibles dafnos de este producto que resulten de
aquella intervencion inexperta.

Garantia extendida no cubre:

e Cama plana de poliuretano (estas piezas tienen una garantia de 2 afos)
e Camas Tapiceria (estas piezas tienen una garantia de 2 afios)
e Bateria (aqui es el periodo de garantia de 6 meses)

e Todas las inspecciones, seguridad y técnico servicio, debe ser
realizado solamente con el técnico instruio por BORCAD Medical a.s.

e Esquemas, listas de componentes, descripciones u otra informacién
de ayuda del personal de servicio durante reparos de partes del
producto que son segun el productor reparables por el personal de
servicio, las proveera sobre demanda el productor
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9 Proteccion del medio ambiente

La viabilidad presupuesta de este equipo médico es 15 afios.
Protecciéon del medio ambiente

La sociedad BORCAD Medical a.s. tiene consciencia de la importancia de la
proteccion del medio ambiente para las futuras generaciones. Dentro del marco
de la sociedad se aplica el sistema de gestion medioambientes que
corresponde a la vigente norma internacional 1SO 14001. El cumplimiento de
los requerimientos de esta norma se verifica cada afo por la auditoria externa
de parte de una sociedad autorizada. En base de la directiva No. 2002/96/CE
(Directiva WEEE — de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos), la
sociedad LINET, s. r. 0. esta registrada en la lista de fabricantes de equipos
eléctricos en el Ministerio de Medio Ambiente de la Republica Checa.

Los materiales utilizados en este producto no son peligrosos para el medio
ambiente. Los productos de la sociedad BORCAD Medical a.s. cumplen los
requerimientos de la legislacién nacional y europea en las esferas RoHS y
REACH, es decir, no contienen sustancias peligrosas en cantidades excesivas.
Ninguna pieza de madera es de madera tropical (como caoba, palisandro,
ébano, teca, etc.) ni de madera de la region del Amazonas o parecidas selvas
lluviosas. El ruido del producto (nivel de la presion acustica) cumple los
requerimientos de la proteccion de la salud publica de defectos indeseables del
ruido y vibraciones en protegidos locales interiores de los edificios (conforme a
la norma IEC 60601-2-52). Los embalajes utilizados cumplen los
requerimientos de la ley de embalajes.

En cuanto a la liquidacion de los materiales de embalaje después de la
instalacion de los productos y la posibilidad de la devolucién de los embalajes
por medio de la compafiia autorizada (la informacion mas detallada se
encuentra en www.linet.cz), dirijase a su representante comercial o servicio al
cliente del fabricante.

9.1 Liquidacion

El objetivo principal de las obligaciones derivadas de la directiva europea No.
2012/19/UE de residuos de aparatos eléctricos y electronicos (modificacion
nacional en la ley No. 185/2001 R.L. de residuos, al tenor de los reglamentos
posteriores, y en la directiva del Ministerio del Medio Ambiente No. 352/2005
R.L., al tenor de los reglamentos posteriores), es aumentar el uso repetido, la
regeneracion del material y la regeneracion de equipos eléctricos y electrénicos
al nivel requerido impidiendo asi la produccién de residuos y, por lo tanto,
impedir posibles impactos nocivos en la salud humana y en el medio ambiente
de sustancias peligrosas que estan contenidas en los equipos eléctricos y
electronicos. Los equipos eléctricos y electrénicos de la sociedad BORCAD
Medical a.s. con la bateria o acumulador incorporado estan construidos de
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modo que las baterias 0 acumuladores usados puedan ser eliminados con
seguridad por técnicos cualificados del servicio de la sociedad LINET®. En la
bateria o acumulador incorporado estan los datos sobre el tipo.

9.1.1. Dentro del marco de Europa
Liquidacion de equipos eléctricos y electronicos:

« Equipos eléctricos y electronicos no se deben liquidar como basura
comunal.

« Liquide este equipo en puestos de recogida determinados o en puntos de
devolucion.

Liquidacion de otro equipo:

« El equipo no debe ser liguidado como basura comunal.
« Liquide este equipo en puestos de recogida determinados o en puntos de
devolucion.

La sociedad BORCAD Medical a.s., esta incluida en el sistema de recogida de
residuos junto con la sociedad REMA, sistema que garantiza la devolucion del
producto utilizado (véase www.rema- system.cz/sberna-mista/).
Transportando los equipos eléctricos y electrénicos al punto de devolucién se
incorpora en el reciclaje y ahorra las materias primas originales, a la vez
protege el medio ambiente del impacto de la liquidacion no profesional.

9.1.2 Fuera de Europa

. jRealice la liquidacion del producto o sus partes conforme a las leyes y
reglamentos locales!
jEncargue la liquidacion del equipo a una firma autorizada para el tratamiento
de residuos!

.-""-"-.g
[t

1SO 9001

CESKA KVALITA
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